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تاریخچه شرکت
ــاری  ــرکت تج ــک ش ــوان ی ــه عن ــال 1990ب Zettex Europe BV در س
ــل فعالیــت خــود  ــه صنعــت اتومبی ــی متخصــص در زمین انگلیســی- آلمان
ــب،  ــولات چس ــیعی از محص ــف وس ــال 2001 طی ــود. در س ــاز نم را آغ
درزگیــرو اســپری وارد ســبد محصــولات شــرکت شــد. ایــن رونــد تــا ســال 
2009 ادامــه یافــت و منجــر بــه ایجــاد خــط تولیــد جدیــدی در انگلســتان 
گردیــد.  زتکــس بــا تجهیــزات موجــود در قلــب میدلنــدز، بیــن منچســتر و 
بیرمنــگام، در حــال حاضــر 85 درصــد محصــولات خــود را بــا بســته بنــدی 
هــای متفــاوت تولیــد و بــه بــازار عرضــه مــی نمایــد. دفتــر مرکــزی زتکــس 
در زونبرگــن هلنــد واقــع شــده اســت و عــاوه بــر ایــن دفاتــر فــروش ایــن 

شــرکت در اســتانبول، دوبــی و تهــران نیــز دایــر مــی باشــد.
ـــول  ـــعه محص ـــر توس ـــده ای ب ـــور فزاین ـــه ط ـــس ب ـــان، زتک ـــت زم ـــا گذش ب
و بســـته بنـــدی آن متمرکـــز شـــده اســـت و امـــروزه محصـــولات ایـــن 
ــت  ــه: صنعـ ــی از جملـ ــای متنوعـ ــازار هـ ــه در بـ ــل عرضـ ــرکت قابـ شـ

ســـاختمان، اتومبیـــل ســـازی، پوشـــش هـــا و ... مـــی باشـــد.
ـــای  ـــگاه ه ـــه و آزمایش ـــواد اولی ـــدگان م ـــن کنن ـــی از تامی ـــی گروه همراه
معتبـــر مـــا را در بهبـــود کیفیـــت محصـــولات یـــاری مـــی نماینـــد و 
ــا  ــگا ه هـ ــن آزمایشـ ــته در ایـ ــیمیدانان برجسـ ــور شـ ــن حضـ همچنیـ
ـــنجی  ـــا نیازس ـــولات ب ـــدی از محص ـــل جدی ـــد نس ـــی در تولی ـــش مهم نق
ـــق  ـــس مطاب ـــولات زتک ـــه محص ـــد. کلی ـــی کن ـــا م ـــتریان ایف ـــازار و مش ب
بـــا اســـتاندارد هـــای بیـــن المللـــی  ISO9001 و 14001 بـــوده و دارای 

فرمولاســـیون منحصـــر بـــه فـــرد مـــی باشـــد.
ــی ســنجیده شــده و  ــای اروپای ــاس ه ــر اســاس مقی ــی محصــولات ب تمام
 Ncap و Kiwa Komo، TUV :در مــوارد لــزوم برچســب هــای کیفــی ماننــد
ــتند  ــال هس ــل انتق ــت قاب ــای کیفی ــب ه ــن برچس ــردد. ای ــی گ ــه م تهی
ــورد  ــرای مشــتریان م ــل خصوصــی ب ــوان لیب ــه عن ــوان ب ــی ت ــن م بنابرای
ــز  ــیار حائ ــا بس ــرای م ــت ب ــط زیس ــی و محی ــد. ایمن ــرار گیرن ــتفاده ق اس
ــر روی تولیــد محصــولات دوســتدار  ــذا تمرکــز خــود را ب اهمیــت اســت ل

ــم. ــرار داده ای ــط زیســت ق محی
ـــته  ـــتانه توانس ـــی دوس ـــود و محیط ـــرب خ ـــر کادر مج ـــه ب ـــا تکی ـــس ب زتک
اســـت بـــه یکـــی از برجســـته تریـــن تامیـــن کننـــدگان بیـــن المللـــی 
ـــا و  ـــپری ه ـــان، اس ـــی اورت ـــوم پل ـــر، ف ـــب، درزگی ـــد: چس ـــی مانن محصولات

ـــردد. ـــدل گ ـــا مب ـــده ه ـــاک کنن پ



فهـرسـت گروه مـحـصــولات زتـکس

محصولات آب بندی و محافظت از بام

   پیــش از اســتفاده از ایــن گــروه از محصــولات، تمامــی ســطوح می بایســت عــاری از هر گونــه آلودگی و چربی باشــد.

3 محصولات آب بندی و محافظت از بام 

7 محصولات صنعتی 

23 محصولات خودرویی 

43 محصولات ضدحریق 

49  ساختمانی و راه سازی و  نمای بیرونی ساختمان 

63 دکوراسیون و نمای داخلی ساختمان 

MS50 EPDM 

MS10 LIQUID 

ROOFTEX 

درزگير ام اس50 اي پي دي ام • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
عایق رطوبتی ام اس 10 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
درزگير بام • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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بسته بندیML / حجم

کاتریج سوسیسی120012290

تعداد در 
تعداد در پالت

کارتن
بسته بندیL / وزن

سطل4001014

تعداد در 
تعداد در پالت

کارتن

مـحـصــــــولات آب بــنــدی و مـحـافـــظــت از بــام

مشــــــخصــــــاتخـــــــــــــــواص

shore A  25سختی

3 میلی متر در 24 ساعتسرعت خشک شدن

400 %کش آمدگی در نقطه پارگی

mpa.s 400ویسکوزیته

gr/ml 1.4دانسیته

N/mm2 0.95استحکام کششی

  c °40- تا c°90+مقاومت دمایی

ــا  ــپری ب ــل اس ــق قاب ــی عای ــول نوع ــن محص ای
ــرای  ــب ب ــی و مناس ــدگی عال ــت روان ش خاصی

ــد. ــی باش ــطوح م ــی س تمام
ــب  ــوان چس ــه عن ــد ب ــی توان ــول م ــن محص ای
ــطوح در  ــیاری از س ــرای بس ــد آب ب ــق ض ــا عای ی
ــردد. ــتفاده گ ــف اس ــع مختل ــاختمان و صنای س

ــن  ــوان ای ــی ت ــن م ــکوزیته پایی ــل ویس ــه دلی ب
ــرد. ــپری ک ــوا اس ــار ه ــدون فش ــب را ب چس

 ویژگی های محصول
• حفظ خواص الاستیک به صورت مداوم

• جذب ارتعاشات صوتی
• ســرعت خشــک شــدن بــالا، 3 میلــی متــر در هــر 

24 ســاعت و بــدون کاهــش حجــم
• مقاومت مکانیکی بالا

• جلوگیری از رشد باکتری و کپک
• بدون جذب آلودگی در مواقعی که بر روی سطوح 

سنگی و گرانیت استفاده می گردد.
• حاوی ایزوسیانات، حال یا سیلیکون نمی باشد.

 کاربردها
ــزرگ در  ــطوح ب ــرای س ــش ب ــوان پوش ــه عن • ب
صنایــع خودرویــی و ســاختمانی ماننــد کــف اتــاق 
ــه  ــای تهوی ــا، سیســتم ه ــام، دیواره ــا، پشــت ب ه

اســتفاده مــی شــود.

ــای  ــباندن ورق ه ــوص چس ــول مخص ــن محص ای
ــد. ــی باش ــتیک م EPDM و لاس

 ویژگی های محصول
ISEGA دارای تاییدیه •

• بدون ایجاد خوردگی بر روی فلزات
قطعات  برای  مناسب  بندی  آب  و  بندی  درز   •

EPDM بدون نیاز به پرایمر
• مقاومت حرارتی مناسب

 •   مقاومت در برابر اشعه ی UV ، آب و شرایط آب و هوایی
• قابلیت جایگزینی با درزگیرهای بوتیل و پلی سولفاید

• مقاومت مکانیکی بالا
• بدون انقباض و بدون حباب دهی

 • عــاری از ســیلیکون و حــال هــا و ایزوســیانات
• تقریبا بدون بو

• مناسب برای استفاده ی داخلی و خارجی

 کاربردها
 ، pvc ،چســبندگی عالــی بــه چمــن مصنوعــی •
پلــی اســتر، اســتیل ضــد زنــگ، چــوب، گرانیــت و 

اکثــر مصالــح ســاختمانی
• طریقــه مصــرف: ابتــدا درب کارتریــج را بــا کاتــر 
بریــده آن را در گان مخصــوص قــرار داده در محــل 

مــورد نظــر تزریــق کنیــد.

مشــــــخصــــــاتخــــــــــــواص

A 18سختی شور

g/mm 1.48دانسیته

نداردکاهش حجم

3-2 میلی متر در هر 24 ساعتسرعت خشک شدن

مقاومت حرارتی بعد 
40- تا 90+ درجه سانتیگراداز سخت شدن

1.5 میلیمتر به ازای هر 24 ساعتسرعت خشک شدن

مواد تشکیل دهنده: MS پلیمر

مواد تشکیل دهنده: MS پلیمر

 تنوع رنگ:  طوسی، آبی استخری، سفید تنوع رنگ:  مشکی

MS50 EPDM 
درزگیر ام اس50 ای پی دی ام

MS10 LIQUID 
عایق رطوبتی ام اس 10



محصـــولات صنـعــــــتـی

   پیــش از اســتفاده از ایــن گــروه از محصــولات، تمامــی ســطوح می بایســت عــاری از هر گونــه آلودگی و چربی باشــد.

LEAK DETECTOR    

SUPER GLUE    

MULTI SPRAY    

MP800 PASTE    

DUCT TAPE    

MMA ADHESIVE    

ZINK SPRAY    

MS80    

SILICONE SPRAY    

MS60    

SUPERLUBE HEXAFLON    

EPOXY STICK METAL     

PROTECT WAX    

Mounting Cleaner      

SPRAY ADHESIVE (Bond)    

اســپری نشــــــت یـاب • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
چــــــسـب قـــطـــره ای • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
اسپری روان کننده عمومـی • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
اسـپری و خمير محافظ سـرامـيـکـی • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
نـوار چــســب داکــت • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
چسب دو قلوی سرنگی فوق سریع • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

اسپری روی )زینک( • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
چسب ام اس 80 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

اسپری سيليکون • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
درزگير ام اس 60 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
اسپری روان کننده سـوپرلوب • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
قـلـــم تــعــمـــيــراتــی • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
اسپری محافظ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
اسپری پاک کننده ی رنگ و پوشش  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
اسپری چسب همه کاره • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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بسته بندیML / حجم

کاتریج سوسیسی10412310

تعداد در 
تعداد در پالت

کارتن

مـحـصــــــولات آب بــنــدی و مـحـافـــظــت از بــام

ROOFTEX 
درزگیر بام

ــب  ــوع چس ــک ن ــس ی ــب Roof Tex زتک چس
ــت  ــری اس ــی و درزگی ــم کنندگ ــت ترمی ــا قابلی ب
کــه بــر پایــه قیــر پلیمــری همــراه بــا فایبــر گاس 

ســاخته شــده اســت.
در هـر دو شـرایط خشـک و مرطوب قابل اسـتفاده 
  +50°c 12- تـا°c مـی باشـد و در بـازه دمایـی

قابـل اسـتفاده می باشـد.

 کاربردها
• نصب و تعمیر ایزوگام پشت بام

ــه  ــوی آب، لب ــای ج ــل و درزه ــری فواص • درزگی
ــات  ــایر قطع ــر و س ــال کول ــش، کان ــوار، دودک دی

ــاختمان ــام س ــب در ب ــل نص قاب
• عایــق بنــدی و ضــد آب کــردن درزهــای پشــت 

بــام، بالکــن و گنبدهــا
• عایقی بسیار مناسب برای چکه سقف

• بــه عنــوان چســب ســرد، کاربــری بســیار 
ــزوگام دارد. ــای ای ــب ورق ه ــرای نص ــبی ب مناس

• چسبندگی عالی به استیل، روی، مس، قلع، بتن، 
چوب، سنگ، آسفالت، پی وی سی و پلی استر

• قابل استفاده بر روی سطوح مرطوب

مشــــــخصــــــاتخـــــــــــــــواص

خوبپایداری در مقابل نور خورشید

خوبمقاومت رطوبتی

c°12- تا c°50+دمای کاربری

R10میزان اشتعال پذیری

مواد تشکیل دهنده: بیتوم اصلاح شده

 تنوع رنگ:  مشکی
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استحکام کششی پس از خشک 
مــواداستحکا م کششی 0.1N/mm2شدن کامل

10-5  N/mm2نیتریل˂5ثانیه

 EI 180-V-X-F-W 5 EI 240-V-X-F-W 8

15-5 N/mm2 نئوپرن7ثانیه

6-2 N/mm27ثانیهEPDMلاستیک

25-15 N/mm2 استیل30-45 ثانیه

10-5 N/mm2 پلی کربنات10-30 ثانیه

10-6 N/mm2 10-15ثانیهABS

مشــــــخصــــــاتخـــــــــــــــواص

اتیل سیانو اکریاتپایه 

شفاف و بدون رنگ ظاهر

g/ml 1.06وزن مخصوص

1200-1800 سانتی پوازویسکوزیته

85 درجه سانتیگرادنقطه اشتعال

بسته بندیML / وزن

اسپری11212500

تعداد در 
پالت

تعداد در 
کارتن

بسته بندیgr / وزن

بطری4002020

تعداد در 
تعداد در پالت

کارتن

مشــــــخصــــــاتخـــــــــــــــواص

یک مایع کمی مه آلود با شکل ظاهری
بوی آمونیاکی

PH11-9

1gr/ mlجرم مخصوص 

بدون اشتعالقابلیت اشتعال، قابل تامین

اطاعات ترکیبات

یک محلول آبی متشکل 
از الکل و هیدروکسید 

آمونیم در سوخت 
نیتروژن

m/m 2-10درصد غیر فراریت

 ،m/m درصد محتوای فعال
قابل تامین

99-90

مـحـصـولات صــنـعــتی

مواد تشکیل دهنده: فوم بر پایه آب

مواد تشکیل دهنده:  اتیل سیانو اکریلات

 تنوع رنگ: شفاف  تنوع رنگ:  شفاف

ایـن اسـپری بر پایـه آب و غیـر قابل اشـتعال بـوده و برای 
تشـخیص محـل نشـت در نقـاط و محلهای قابـل رویت در 

تاسیسـات آب بنـدی شـده بـه کار برده می شـود.

 مزایای محصول
• سهولت در استفاده

• تشخیص تقریبا فوری بوسیله جریان حباب قابل مشاهده

 ویژگی های محصول
• غیرقابل اشتعال

• کاما راکد
• بدون ایجاد خورندگی

• حذف آسان، بطور کامل محلول در آب

 کاربردها
ــاتی  ــطوح تاسیس ــول روی س ــن محص ــوان از ای ــی ت • م
تحــت فشــار کــه در آن احتمــال نشــت اســت، اســتفاده 
ــه  ــی ک ــول در مناطق ــن محص ــد از ای ــز نبای ــرد. هرگ ک
گازحــاوی فســفر اســت و یــا در ترکیــب بــا گازهایــی کــه 
احتمــال واکنــش و تجزیــه  آنهــا بــا رطوبــت و آب وجــود 

ــرد.  ــتفاده ک دارد اس

 نحوه استفاده
ــتقیم  ــور مس ــد و بط ــکان دهی ــرف آن را ت ــل از مص • قب
ــاط مشــکوک  ــه نشــت در آن نق ــی ک ــرای مناطق و آزاد ب
اســت اســتفاده کنیــد. ســطح مــورد نظــر را را بــرای ایجــاد 

یــک جریــان حبــاب بررســی کنیــد.

ایــن محصــول کــه برپایــه اتیــل  ســیانو اکریــات مــی باشــد. جــزو چســب هــای فــوق ســریع خشــک 
بــوده کــه بــرای چســباندن فــوری انــواع ســطوح و قطعــات مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.

 مزایای محصول
• چسبندگی فوق العاده در لحظه

• کاربری آسان
• کاما شفاف و بی رنگ 

 کاربردها
• به منظور چسباندن فلزات، پاستیک، چوب، سنگ، لاستیک،کاغذ، شیشه و سایر مواد به کار می رود.

 آماده سازی
• در ابتدا همیشه  برگه اطاعات فنی را قبل از مصرف به دقت مطالعه کنید.

ســطح مــورد نظــر مــی بایســت عــاری از هــر گونــه چربــی و آلودگــی و گــرد و خــاک باشــد.این چســب 
ــه  ــه مــدت 1 دقیقــه آنهــا را ب ــه همدیگــر ب ــا فشــردن ســطوح ب ــه  و ب ــر روی یــک ســطح ریخت را ب

هــم بچســبانید.
بعد از مدت یک ساعت چسب به طور کامل خشک می شود.

 توصیه های ایمنی
ــن  ــد. در ضم ــت کنی ــول حفاظ ــن محص ــر ای ــود در براب ــت خ ــا  و پوس ــم  ه ــا و چش ــن  ه • از ناخ

ــد . ــه کنی ــی را مطالع ــات ایمن ــه ی اطاع ــل برگ ــد از قب ــاره ش ــه اش ــور ک همانط

 شرایط نگهداری
ــاز نشــده  ــه شــرطی کــه بســته بنــدی آن ب ــاه ب ــه مــدت 12 م ــن محصــول امــکان نگــه داری ب • ای
باشــد را داراســت. بهتریــن دمــای نگــه داری بــرای ایــن محصــول بیــن 2-10 درجــه  ســانتیگراد اســت. 
در دمــای بــالای 25 درجــه ســانتیگراد نگــه داری نشــود . همچنیــن دور از نــور شــدید و گرمــای زیــاد 

نگــه داری شــود.
• دمای مطبوع و خنک، عمر محصول را افزایش می دهد.

LEAK DETECTOR 
اســپری نشــــــت یـاب

 SUPER GLUE 
چــــــسـب قـــطـــره ای



مشــــــخصــــــاتخـــــــــــــــواص

مایعی کدر با بوی دلپذیرشکل ظاهری

PHغیر قابل اندازه گیری

gr/ml 0.795   0.81جرم مخصوص

بسیار اشتعال پذیر، نقطه اشتعال زیر 20-قابلیت اشتعال

m/m 20-30درصد غیر فراریت

 حداکثر تا دمای 80 درجه سانتی گراددمای سرویس )بطور مداوم(

حداکثر تا دمای 150 درجه سانتی گراددمای سرویس )متناوب(

مایع رقیقویسکوزیته یا گرانروی

 تنوع رنگ:  شفاف
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بسته بندیML / وزن

اسپری11212500

تعداد در 
پالت

تعداد در 
کارتن

مشــــــخصــــــاتخـــــــــــــــواص

بوی قابل توجهبو

gr/cm3 1.03دانسیته

نامحلولحالیت در آب

c°200>اشتعال

0.6 %محدوده انفجار پایین

ــر پایــه خمیــر ســرامیک کــه بــه منظــور  نوعــی اســپری ب
محافظــت از انــواع فلــزات طراحــی گردیــده اســت. اســپری 
ســرامیک 800 پیونــد بســیار پــر قدرتــی را بــا ســطح ایجــاد 
مــی کنــد و ســطح را در برابــر نمــک، اســید و آب محافظــت 

مــی کنــد.
اســپری ســرامیک 800 توانایــی مقاومــت در برابــر حــرارت 
ــیمیایی از  ــاد ش ــیار زی ــت بس ــا c°1000 دارد. مقاوم را ت

ویژگــی هــای ایــن اســپری اســت.
ــرای  ــبی ب ــن بســیار مناس ــرامیک 800 جایگزی ــپری س اس

ــه مــس مــی باشــد. ــار پای ــان ب گریــس هــای زی

 ویژگی های محصول
• ممانعت از خوردگی / خاصیت زیان باری پایین

• محافظت بالا از سطوح در برابر نمک و آب
• ایجاد پیوند بسیار قوی و روان کنندگی عالی

1000°c مقاومت حرارتی تا •
• مقاوم در برابر مواد شیمیایی

 کاربردها
• قابلیت استفاده به عنوان عایق و پوشش دهنده

ـــازی  ـــده و بازس ـــت ش ـــالات محافظ ـــرای اتص ـــب ب • مناس
ـــده ـــیب دی ـــای آس رزوه ه

 محل استفاده
ــچ و  ــده و پی ــرخ دن ــردن چ ــاوم ک ــاژ و مق ــگام مونت • هن

ــکاری ــن جوش ــره و همچنی مه

مـحـصـولات صــنـعــتی

بسته بندیML / وزنکارتنپالـت

اسپری11212500

 تنوع رنگ:  بژ

مواد تشکیل دهنده: خمیر سرامیک

MP800 PASTE 
اسـپری و خمیر محافظ سـرامـیـکـی

یـــک محصـــول  زتکـــس  اســـپری  مولتـــی 
روانـــکاری،  بـــرای  کـــه  اســـت  چنـــدکاره 
ــوخ  ــردن(، رسـ ــک کـ ــزکاری، آبگیری)خشـ تمیـ
کـــردن و جلوگیـــری از بـــروز اثـــرات خوردگـــی 

ــود. ــی شـ ــتفاده مـ اسـ

 مزایای محصول
• روانکاری طولانی مدت

• انتقال و جابجایی رطوبت
• دفع کردن رطوبت

• تشکیل یک پوشش موقت ضد خوردگی
• توانایی نفوذ در خوردگی ها و زنگ زدگی ها

• افزایش محدوده حرارتی کاربری

 کاربردها
• مــی تــوان از ایــن محصــول در انــواع زمینــه هــا، 
کاربــردی تقریبــا بــدون محدودیــت اســتفاده کــرد 
و همچنیــن، روی تمامــی اجــزا و ســطوح فلــزی از 
جملــه زنجیــر، کابــل هــا، چــرخ دنــده هــا، ابــزار، 

قفــل و غیــره قابــل اســتفاده اســت.
روی ســطوح پاســتیکی، جایــی کــه تنــش هــای 
ــن اســت  ــرم شــدن ممک ــا ن ــی و ی ــرک خوردگ ت
ــن محصــول اســتفاده شــود. ــد از ای رخ دهــد نبای

 نحوه استفاده
• اســپری را قبــل از مصــرف خــوب تــکان دهیــد. 
ســپس روی اجــزا یــا ســطح مــورد نظــر بــه طــور 
مســتقیم از فاصلــه 15 تــا 25 ســانتی متــری 
اســپری کنیــد و صبــر کنیــد تــا نفــوذ کنــد و یــا 
اینکــه لایــه ای نــازک روی ســطح تشــکیل شــود.

MULTI SPRAY 
اســپری روان کننــده عمومـــی
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بسته بندیابعاد

244850mطول
50mmعرض

 نواری
 

تعداد در 
پالت

تعداد در 
کارتن

مـحـصـولات صــنـعــتی

چســب دو قلــوی فــوق ســریع زتکــس یکــی از انــواع چســب 
ــن چســب  ــات مــی باشــد. ای ــه متیــل متاکری ــر پای ــو ب هــای دو قل
مخصــوص چســباندن قطعــات کامپوزیتــی ، فلــزات و پاســتیک هــای 

ــد. ــی باش ــنتزی( م مصنوعی)س
ایــن چســب مشــکی رنــگ مــی باشــد و مقاومــت شــیمیایی عالــی بــه 

انــواع اســیدها و بازهــا از PH 3 تــا 10 را داراســت.

 ویژگی های محصول
• زمان کاربری 1.5 دقیقه

• خاصیت پر کنندگی تا 4 میلی متر
• خشک شدن کامل در مدت زمان 6 دقیقه

• مقاومت شیمیایی بالا

 کاربردها
• به منظور چسباندن انواع فلزات، چوب، وینیل، pvc ، پلی کربنات، 
فیبرهای کربن، اکریات ها ،استایرن، ژل کوت ، پلی استر ،پلی اورتان 

و فایبر گاس

 شرایط نگهداری
• این محصول می بایست در دمای c°32+ تا c°15- نگهداری شود.

• در این بازه زمانی، این محصول 12 ماه تاریخ مصرف دارد.
ــز  ــالای c°35 نی ــای ب ــردد و در دم ــز گ ــد فری ــن محصــول نبای • ای

ــن دارد. ــی پایی کارای

ــد  ــب چن ــک چس ــس ی ــت زتک ــب راک ــوار چس ن
ــت. ــوی اس ــیار ق ــوره بس منظ

 مزایای محصول
• قوی تر از نوار چسب های معمولی

• بسیار محکم
• کاربرد بسیار زیاد

 دستور العمل استفاده
• ایـن چسـب بـرای بسـیاری از کاربردهـا مناسـب 
اسـت. قبـل از اسـتفاده از نـوار چسـب، سـطوح باید 
کامـا تمیـز و خشـک و عـاری از هـر نـوع گـرد و 
غبـار و چربـی و سـایر مـواد زائـد باشـد. یـک آزمون 

چسـبندگی قبـل از اسـتفاده توصیـه مـی شـود.
بـرای تمیز کردن سـطوح ، مـواد و وسـایل،  می توان 
از محصـول پرافـی کیلینـر)Profi Cleaner( اسـتفاده 
کرد. باقیمانده چسـب روی سـطوح زیرین نوارچسب 
پوشـش کانـال ممکـن اسـت به علت اشـعه مـاورای 

بنفش روی بسـتر مـورد نظر تاثیـر بگذارد.

 شکل های موجود
• رول های 50 متری در  بسته بندی جداگانه

 عمر مفید
12 مــاه بعــد از تاریــخ تولیــد در صــورت نگهــداری 
ــده ،  ــاز نش ــی ب ــدی اصل ــته بن ــل بس در در داخ
ــل  ــانتیگراد  و در مح ــه س ــا 25  درج ــای 5 ت دم

خشــک 

جزء B جزء Aخـــــــواص

6000050000ویسکوزیته )سانتی پواز(

دانسیته )گرم بر سانتی 
1.281.21متر مکعب(

c°50- تا c°120+مقاومت دمایی

1.5 دقیقهزمان کاربری

6 دقیقهزمان خشک شدن

25 مگاپاسکالاستحکام کششی 

 تنوع رنگ: مشکی

مواد تشکیل دهنده: متیل متاکریلات

 تنوع رنگ:  آلومینیومی

مشــــــخصــــــاتخـــــــــــــــواص

تا 50 درجه سانتی گراددمای کاربری

بسته بندیML / وزن

کاتریج131275

تعداد در 
تعداد در پالت

کارتن

DUCT TAPE 
نـوار چــــســـب داکــت

MMA ADHES IVE  
ــریع ــوق س ــرنگی ف ــوی س ــب دو قل چس
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بسته بندیML / وزن

اسپری11212500

تعداد در 
پالت

تعداد در 
کارتن

بسته بندیML / وزن

کاتریج پاستیکی10412290

تعداد در 
تعداد در پالت

کارتن

مـحـصـولات صــنـعــتی

MS80  
چسب ام اس 80 

یـک چسـب همـه کاره و درزگیـر مخصـوص فواصـل در 
کارهـای سـاختمانی می باشـد و بـرای اتصال انـواع مواد 

و قطعـات بـه جـز  PE و PP مناسـب می باشـد.
چسـب ام اس80 زتکـس، طیـف وسـیعی از کاربـری را 
دارد و بـر روی تمامـی سـطوح قابـل اسـتفاده می باشـد. 
همچنیـن از ایـن چسـب بـرای اتصال قطعـات در صنعت 
هوافضـا، اتومبیـل و دیگـر صنایع می توان اسـتفاده کرد.

 ویژگی های محصول
• حفظ خواص الاستیک به صورت مداوم

• جذب عالی ارتعاشات صوتی
• سرعت خشک شدن بالا، 4 میلی متر در هر 24 ساعت و 

بدون کاهش حجم
• مقاومت مکانیکی بالا

• جلوگیری از رشد باکتری و کپک
• بــدون جــذب آلودگــی در مواقعــی کــه بــر روی 
ســطوح ســنگی و گرانیتــی اســتفاده مــی گــردد.

• حاوی ایزوسیانات، حال یا سیلیکون نمی باشد.

 کاربردها
• اتصــال و چســباندن انــواع فلــزات و الوارهــای چوبــی، 
لاســتیکEPDM ، ســرب،روی، قلــع، مــس، آیینــه، 

ــن. ــتایرن، بت ــی اس ــنگ ، پل س

مشــــــخصــــــاتخــــــــــــــــواص

shore A  80سختی

4 میلی متر در 24 ساعتسرعت خشک شدن

c°5+ تا c°40+دمای کاربری

350 %کش آمدگی در نقطه پارگی

mpa.s 1000ویسکوزیته

gr/ml 1.7دانسیته

c °40- تا c°90+مقاومت دمایی

N/mm2 4.5استحکام کششی

مواد تشکیل دهنده: ام اس پلیمر

 تنوع رنگ:  مشکی، سفید و ... تنوع رنگ:  طوسی مات و براق، آلومینیومی

مواد تشکیل دهنده: زینک )روی(

ZINK SPRAY
اسپری روی )زینک(

ــریع  ــپری س ــی اس ــس نوع ــک زتک ــپری زین اس
خشــک شــونده و پوشــش دهنــده ی قابــل رنــگ 
آمیــزی اســت کــه حــاوی مقادیــر بالایــی از 

ــد. ــی باش ــک )روی( م زین
و  شــیمیایی  بــالای  مقاومــت  محصــول  ایــن 

دارد. مکانیکــی 
ــی، از  ــت دائم ــالا و محافظ ــبندگی ب ــاد چس ایج
مزیــت هــای اســپری زینــک زتکــس مــی باشــد.

 ویژگی های محصول
• سرعت خشک شدن بالا

• قابل رنگ آمیزی
• مقاومت بالا در برابر فرسایش و خوردگی

• مقاومت شیمیایی
• حاوی مقدار بالای روی )زینک(

 کاربردها
ــی و  ــر خوردگـ ــطوح در برابـ ــت از سـ • محافظـ

زنـــگ زدگـــی

  طریقه مصرف
ــوب  ــت خ ــی بایس ــپری م ــرف، اس ــل از مص • قب

ــود. ــکان داده ش ت
• لایــه ای کــه اســپری مــی گــردد در هــر مرتبــه 
نبایــد ضخیــم باشــد تــا قطعــات بــه خوبــی 
ــا قطعــات  ــه اســپری ت پوشــش داده شــوند. فاصل
مــی بایســت 25 تــا 30 ســانتی متــر باشــد. زمــان 
کافــی مــی بایســت بــرای خشــک شــدن اســپری 

منظــور گــردد.

مشــــــخصــــــاتخــــــــــــــــواص

c°55نقطه جوش

c°150نقطه ذوب

غیر قابل حلحالیت در آب

قابل حل در کتون ها و استرهاحالیت در حال

c°2150>اشتعال پذیری خود به خودی

نداردمشخصه انفجاری

نداردمشخصه اکسیداسیون
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بسته بندیML / وزن

کاتریج پاستیکی10412290

کاتریج سوسیسی5512600

تعداد در 
پالت

تعداد در 
کارتن

بسته بندیML / وزن

اسپری11212500

تعداد در 
پالت

تعداد در 
کارتن

مـحـصـولات صــنـعــتی

مشــــــخصــــــاتخـــــــــــــــواص

0.810 – 0.830دانسیته

مایعی نسبتا رقیقویسکوزیته

خیلی بالااشتعال پذیری

250 درجهاشتعال پذیری خود به خودی

غیر قابل حلحالیت در آب

مشــــــخصــــــاتخــــــــــــواص

A 58سختی شور

10 دقیقهزمان لایه بستن

2مقاومت کششی  . 6   n/mm2 

 g/mm 2.58دانسیته 

40-  تا   90 + مقاومت حرارتی

3 میلیمتر به ازای هر 24 ساعتسرعت خشک شدن

یک چسب همه کاره و درزگیر مناسب برای فواصل ساختمانی میباشد. این چسب کاما تطبیق پذیر با محیط 
بوده و قابلیت استفاده برای انواع سطوح و اجسام را دارد. رنگ شفاف این محصول 19 برابر شفاف تر از سیلیکون 

می باشد. تنها برای سطوح پلی اتیلن نمیتوان از این محصول استفاده کرد.

 MS60  

درزگیر ام اس 60

مواد تشکیل دهنده: سیلیکون

مواد تشکیل دهنده: ام اس پلیمر

 تنوع رنگ: شفاف ،سفید ، طوسی ، مشکی تنوع رنگ:  شفاف

 ویژگی های محصول
• حفظ خواص الاستیک

• مقاوم در برابر کپک و باکتری
• 30 سال دوام

 ISEGA دارای تاییدیه •
• عدم جذب آلودگی در زمان تزریق

• قابلیت رنگ آمیزی دارد
• عاری از سیلیکون- حال ها- ایزوسیانیت 

• در هر 24 ساعت، mm 3 گیرش دارد
• مقاومت مکانیکی بالا

 کاربردها
ــای  ــزات و الواره ــواع فل ــباندن ان ــال و چس • اتص
چوبــی، لاســتیک EPDM ، ســرب،روی، قلــع، 

ــن. ــتایرن، بت ــی اس ــنگ ، پل ــه، س ــس، آیین م
ــا  ــری ب ــق پذی ــت تطبی ــه خاصی ــه ب ــا توج • ب
محیــط مــی توانــد جایگزیــن انــواع دیگــر چســب 

هــا شــود.

 مقاومت شیمیایی
• عالــی در برابــر: آب، آب دریــا، حــال هــای 
آلــی  اســیدهای  گریــس،  نفــت،  آلیفاتیــک، 

محلــول ، محیــط قلیایــی  
• متوسط در برابر: حال های آروماتیک و استرها

ــر  ــردار، کل ــای کل ــال ه ــر : ح ــف در براب • ضعی
ــظ ــیار غلی ــیدهای بس ــنا و اس ــتخرهای ش اس

 SILICONE SPRAY 
اسپری سیلیکون

اســـپری روان کننـــده ســـیلیکون زتکـــس بـــا کیفیـــت 
بســـیار بـــالا بـــرای روان کـــردن انـــواع لـــولا و ســـطوح 

متحـــرک بـــه کار مـــی رود.
ایـن محصـول هیچ نـوع باقی مانـده و ته مانـده ای ندارد و 

اصطـکاک بر روی سـطوح را کاهـش می دهد.

 ویژگی های محصول
• قابلیت استفاده عمومی دارد.

• پوشش دهی و چسبندگی به اکثر سطوح را دارد.
• روان سازی خشک را انجام می دهد.

• تاثیر طولانی مدت دارد.
• بدون رنگ

• بدون بو

 کاربردها
• برای روان کردن گوشه های درب، تسمه های حمل و نقل، 

زنجیرها، لولا و قفل ها.
• مناسـب بـرای آزادسـازی و از بیـن بردن قـارچ و لکه های 

رنگی از روی سـطوح.
• جلوگیری از چسبیدن چسب و رنگ بر روی سطوح.
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بسته بندیML / وزن

اسپری11212500

تعداد در 
تعداد در پالت

کارتن
بسته بندیgr / وزن

 تیوپ خمیری 115 25 100

تعداد در 
تعداد در پالت

کارتن

مـحـصـولات صــنـعــتی

SUPERLUBE HEXAFLON
اسپری روان کننده ســـوپرلوب 

مشــــــخصــــــاتخـــــــــــــــواص

مایعی روانویسکوزیته

          gr/ml  0.7دانسیته

غیر قابل حلحالیت در آب

به شدت بالااشتعال پذیری

تا 300 درجهمحدوده ی مقاومت دمایی

مواد تشکیل دهنده: مواد روان کننده
مواد تشکیل دهنده: اپوکسی

 تنوع رنگ:  طوسی تنوع رنگ:  شفاف

  EPOXY STICK METAL
قـلـــم تــعــمـــیــراتــی

قلــم تعمیراتــی اپوکســی زتکــس یکــی از انــواع چســب هــای اپوکســی دو 
جزئــی اســت کــه بــه صــورت خمیــری بــوده و از دو جــزء A و B تشــکیل 
ــی ســطوح  ــر روی تمام ــده ب ــر کنن ــده وپ ــوان تعمیرکنن ــه عن شــده و ب

قابــل اســتفاده اســت.
این محصول مقاومت شیمیایی بالایی دارد.

اسپری روان کننده با تکنولوژی بالا که جایگزینی 
مناسب برای انواع روان کننده های تفلون می باشد.

 ویژگی های محصول
• ضریب اصطکاک پایین

• قابلیت استفاده عمومی دارد.
• فاقد هر نوع رزین و اسید

• مقاومت شیمیایی بالا
 +200°c  40- تا°c مقاومت دمایی بالا از •

• آب گریز
• خواص پخش شوندگی عالی

• از نوع اسپری های خشک می باشد.

 کاربردها
• قابلیــت اســتفاده همــه کاره در صنایــع مختلــف 
بــه منظــور روان کنندگــی و محافظــت از بســیاری 

از قطعــات فلــزی متحــرک

مشــــــخصــــــاتخــــــــــــــــواص

shore A  75سختی

N/mm2  5استحکام کششی

%1<کاهش حجم

N/mm2 -12000 psi 83استحکام خمشی

20 دقیقهزمان باز

c°130+ تا c°50-مقاومت دمایی

 ویژگی های محصول
• قدرت بسیار زیاد

• کاربری عمومی
• طول عمر بالا
• کاربری آسان

• مقاوم در برابر مواد نفتی و اسیدها
• پس از خشک شدن کامل، قابل تراشکاری است.

 کاربردها
• برای ایجاد جوش سرد و تعمیر پیچ و رزوه

• برای تعمیر چکه در لوله و تانک ها
• قابلیت استفاده در داخل آب را دارد

ــده ،  ــیب دی ــای آس ــه ه ــر پل ــور تعمی ــه منظ • ب
کاشــی، ســرامیک ، مــواد ســنتزی چــوب و دیگــر 
ــع  ــر صنای ــاختمان و دیگ ــت س ــطوح در صنع س

ــرد. ــی گی ــرار م ــورد اســتفاده ق م
• برای تعمیر ترک سیلندر اتومبیل
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بسته بندیML / وزن

اسپری11212500

تعداد در 
تعداد در پالت

کارتن

بسته بندیML / وزن

اسپری11212500

تعداد در 
تعداد در پالت

کارتن

مـحـصـولات صــنـعــتی

مواد تشکیل دهنده: واکس محافظ

 تنوع رنگ:  شفاف

PROTECT WAX  
اسـپری مـحـافـظ

ــپری  ــی اس ــس نوع ــظ زتک ــس محاف ــپری واک اس
محافــظ بــا ســرعت خشــک شــدن بــالا مــی باشــد 
ــزات در  ــد از فل ــی توان ــه صــورت دائمــی م ــه ب ک
مقابــل خوردگــی و زنــگ زدگــی محافظــت کنــد.

 ویژگی های محصول
• واکس محافظ در برابر زنگ زدگی و خوردگی

• تضمین دوره ی 5 ساله ی محافظت
• کاما مقاوم در مقابل اسید و نمک

 کاربردها
زدگی  زنگ  مقابل  در  محافظ  واکس  عنوان  به   •
شود. می  استفاده  نشده  محافظت  فلزات  روی  بر 

همچنین سطح را کاما ضد آب می کند.
ــات  ــا و قطع ــب ه ــت دوره ای از قال ــرای محافظ ب

ــیار مناســب اســت. ــین آلات بس ماش

مشــــــخصــــــاتخـــــــــــــــواص

c°60نقطه جوش

gr/cm3 0.783دانسیته

mbar 40فشار بخار

mpa.s 10<ویسکوزیته

c°5نقطه اشتعال

c°250دمای احتراق خود به خودی

mgr/l  20حالیت در آب

مواد تشکیل دهنده: هیدروکربن های آلفاتیک

 تنوع رنگ: شفاف 

مشــــــخصــــــاتخــــــــــــــــواص

PH7

 gr/ml 0.727دانسیته

10ویسکوزیته

250 درجهاشتعال خود به خودی

  Mounting Cleaner
اســپری پــاک کننــده ی رنــگ و پوشــش
ـــرای  ـــه ب ـــد ک ـــی باش ـــالا م ـــری ب ـــپری دارای کارب ـــن اس ای
پـــاک کـــردن ســـریع و موثـــر گریـــس، باقـــی مانـــده ی 
ـــطوح  ـــواع س ـــر از ان ـــب و جوه ـــده ی چس ـــی مان ـــگ، باق رن

بـــه کار مـــی رود.
ــزی -  ــی - فلـ ــطوح چوبـ ــردن  سـ ــاک کـ ــور پـ ــه منظـ بـ
ـــار  ـــرد و غب ـــردن دوده و گ ـــاک ک ـــن پ ـــتیکی و همچنی پاس
از روی قطعـــات هیدرولیـــک، ســـیلندر، درام هـــای ترمـــز و 

زنجیـــر هـــا بـــه کار مـــی رود.

 ویژگی های محصول
• حالیت بالا                               

• برای استفاده ی عمومی    
• بسیار قدرتمند         

• استفاده ی آسان



محصــولات خـودرویـــی

   پیــش از اســتفاده از ایــن گــروه از محصــولات، تمامــی ســطوح می بایســت عــاری از هر گونــه آلودگی و چربی باشــد.

PTFE GREASE    

HIGH WAX    

PTFE OIL300    

Cockpit Spray    

  TAR REMOVER    

SILVER SPRAY    

MULTI FOAM    

BALSAM    

PACKING SEALER    

MMA ADHESIVE    

UNDERBODY COATING    

PU70    

PU75    

PU80    

MEGA CLEAN    

CHAIN GEL    

MS 72    

Profi Cleaner    

Z-05 پرایمر     

اسپری گریس تفلون • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
اسپری پوليش • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

اسپری گریس تفلون)روغنی( • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
اسپری داشبورد • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
پاک کننده قـيـر و آسـفـالـت • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
اسپری نقره • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

فوم تميز کننده ي چند کاره • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • اسپری محافظ لاستيک و پلاستيک 
واشر ساز • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
چسـب دو قلوی سرنگی فوق سریـع • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
عایق زیر بدنه اتومبيل • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • PU 70 درزگير پلی اورتان
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • PU 75 درزگير پلی اورتان
• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • PU 80 درزگير پلی اورتان

اســپری تميزکننــده قطعــات ترمــز خــودرو • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
اســپری روان کننــده زنجيــر • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

چسب ام اس پليمر شيشه اتومبيل • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
اسپری پاک کننده چسب و گریس • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Z-05پرایمر

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

2223

مـحـصـولات صــنـعــتی

ــا ســرعت خشــک شــدن  ــی ب ــوع محصــول تــک جزی اســپری چســب زتکــس یــک ن
بــالا بــه منظــور اســتفاده در اتصــال انــواع قطعــات صنعتــی و مصالــح ســاختمانی  بــه 

ــی رود. کار م

SBR مواد تشکیل دهنده: لاستیک

 تنوع رنگ: زرد روشن 

 SPRAY ADHESIVE (Bond)  
اسپری چسب همه کاره

مشــــــخصــــــات خـــــــــــــــواص

5 تا40 درجه سانتیگراد دمای کاربری

40 - تا 55 + مقاومت دمایی

70-80گرم بر متر مربع میزان مصرف

2-3 دقیقه زمان باز

6 متر مربع حداکثر بازدهی

32 درصد درصد مواد جامد

زرد روشن رنگ

بسته بندیML / وزن

اسپری10412500

تعداد در 
تعداد در پالت

کارتن

 ویژگی های محصول
• سخت شدن سریع 

• قدرت بسیار بالا
• مواد اولیه مرغوب
• با کاربری عمومی

• استفاده آسان

 کاربرد ها
• بـه منظور چسـباندن انواع موکت ، ابر ، لاسـتیک و 
ورق هـای عایـق بنـدی و غیره به کار برده می شـود.

 نحوه استفاده
• ســطو ح مــی بایســت عــاری از هــر گونــه 
ــی  ــطح  م ــردو س ــوده و ه ــی  ب ــت و  چرب رطوب
بایســت بــه چســب آغشــته گــردد. بهتریــن 
فاصلــه اســپری کــردن 30 ســانتیمتر اســت. بــرای 
ــب  ــه چس ــک لای ــال ی ــر، اعم ــری بهت ــه گی نتیج
کافیســت. پــس از 2-4 دقیقــه ســطوح را بــه هــم 
بفشــارید. اتصــال مابیــن دوســطح را چــک کــرده 
و از چســبیدن کامــل آن اطمینــان حاصــل کنیــد. 
درصــورت نیــاز یــک لایــه ی دیگــر اســپری کنیــد.
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بسته بندیML / وزن

اسپری11212500

تعداد در 
تعداد در پالت

کارتن

بسته بندیML / وزن

اسپری11212500

تعداد در 
تعداد در پالت

کارتن

مـحـصـولات خود رویی

مواد تشکیل دهنده: روغن/ تفلون

مواد تشکیل دهنده: واکس پولیش

 تنوع رنگ: شفاف

 تنوع رنگ:  شفاف 

 HIGH WAX  
اسپری پولیش

و  بهترین  از  یکی  عنوان  به  زتکس  پولیش  اسپری 
مدرنترین براق کننده ها برای اکثر سطوح رنگی و 
چرمی قابل استفاده می باشد. به عنوان مثال؛ داخل 

اتاق و داشبورد خودرو و موتور سیکلت.

 ویژگی های محصول
• کاربری سریع و آسان

• مناسب برای براق کردن انواع رنگ ها
• براق کنندگی عالی بدون استفاده از واکس

 کاربردها
• براق کنندگی فوق العاده بر روی سطوح رنگ شده 

قدیمی و جدید
        

ــد،  ــی باش ــون(PTFE م ــاوی )تفل ــپری ح ــن اس ای
بــرای روانــکاری قطعــات ســنگین در حمــل و نقــل 
زمینــی و دریایــی )بــه طــور ویــژه بــرای جاهایــی 
ــر آب را  ــالا در براب ــه مقاومــت خیلــی ب کــه نیــاز ب
دارنــد( بــه کار مــی رود و عاری از ســیلیکون اســت. 

 ویژگی های محصول
• ایــن محصــول بــه دلیــل دارا بــودن گواهینامــه ی 
ــی و  ــواد غذای ــا م ISEGA ، چنانچــه در مجــاورت ب
ــع شــود،  ــرار بگیــرد و مــورد مصــرف واق ــی ق داروی

هیچگونــه مشــکلی ایجــاد نمیکنــد.
و  زدگــی  زنــگ  مانــع  مرطــوب  مناطــق  در   •

میشــود. خوردگــی 
• توانایــی تحمــل حــرارت تــا600  درجــه ی 

داراســت. را  ســانتیگراد 
ــی   ــدوده ی حرارتـ ــتفاده در محـ ــت اسـ • قابلیـ

)20-(  تـــا )110+(   
• فاصلــه ی مناســب بــرای اســپری کــردن 15 تا 20 

ســانتیمتر است.

مشــــــخصــــــاتخـــــــــــــــواص

PH9 7 تا

gr/ml 0.966- 0.936دانسیته

اشتعال پذیری بالااشتعال پذیری

مایعی تقریبا سفیدویژگی ظاهری

PTFE GREASE 
اسپری گریس تفلون

مشــــــخصــــــاتخـــــــــــــــواص

cps 1000 - 3000ویسکوزیته

gr/ml 0.784- 0.765  دانسیته

به شدت بالااشتعال پذیری
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بسته بندیML / وزن

اسپری11212500

تعداد در 
تعداد در پالت

کارتن
بسته بندیML / وزن

اسپری11212500

تعداد در 
تعداد در پالت

کارتن

مـحـصـولات خود رویی

مواد تشکیل دهنده: هیدروکربن های آلیفاتیک

مواد تشکیل دهنده: روغن/ تفلون

 تنوع رنگ:  شفاف 
 تنوع رنگ:  شفاف / سفید

مشــــــخصــــــاتخـــــــــــــــواص

G/ML تقریبا 280 درجه ی سانتیگرادنقطه ی جوش

GR/CM3 0.85دانسیته

CST 100ویسکوزیته

160 درجه ی سانتیگرادنقطه ی اشتعال

220 درجه سانتیگراددمای احتراق خود به خودی

نا محلولامکان حل شدن در آب

 PTFE OIL300 
اســـپری گریس تفلون)روغنی(

Cockpit Spray
اسـپری داشـبورد

اســپری داشــبرد ضــد گــرد و غبــار زتکــس 
ــواع  ــرای ان ــد ســیلیکون اســت کــه مناســب ب فاق

ــد. ــی باش ــی م ــطوح چرم ــبوردها و س داش

 ویژگی های محصول
• استفاده آسان

• عاری از سیلیکون
• بسیار کارآمد

• بدون ایجاد چربی
• آنتی استاتیک )گرد و غبار جذب نمی کند(

 کاربردها
• قابــل اســتفاده بــرای تمیــز کــردن انــواع ســطوح 

مصنوعــی و پرداخــت ســطوح  کهنــه و فرســوده

مشــــــخصــــــاتخـــــــــــــــواص

C°  تقریبا 70تغییر در حالت/ نقطه جوش

 (20 C°  g/ml)  51757چگالی در دمای DIN تقریبا 0.722، بر اساس استاندارد

 (20 C°) mbar تقریبا 210فشار بخار

)20 C° mPas( دینامیکی >10، بر اساس ویسکومتر بروکفیلدویسکوزیته یا گرانروی

)20 C°( رقیق نشده PH 19261مقدار DIN غیر قابل اجرا براساس استاندارد

)20 C°( 1% محلول در آب PH 7مقدار

C°  51755نقطه اشتعال DIN 10- بر اساس استاندارد

250 بر اساس استاندارد DIN 51794دمای خود اشتعالی

1.1 بر اساس استاندارد DIN 51649محدودیت انفجار، درصد حجم پایین

7 بر اساس استاندارد DIN 51649محدودیت انفجار، درصد حجم بالا

)20 C°( 20حالیت در آب mg/l تقریبا

ایـن اسـپری بـر پایـه ی تفلـون و بـه صـورت تک 
جزیـی و بـا کیفیت بالا اسـت که قابل اسـتفاده در 

شـرایط مختلـف بـا دامنه ی  وسـیع اسـت.
ایــن محصــول بــر روی بیشــتر ســطوح مانــدگاری 

عالــی دارد.

 ویژگی های محصول
• کاربری آسان

• از بین برنده ی زنگ زدگی و آلودگی ها
ــی  ــی خیل ــرایط آب و هوای ــالادر ش ــت ب • مقاوم

ــرم ــی گ ــرد و خیل س
• روان کننده تا دمای 250 درجه ی سانتیگراد

• چسبندگی عالی بر روی انواع سطوح
• حفظ خاصیت یکپارچگی

 کاربردها
ـــدت  ــی م ــازی طولانـ ــور روان سـ ــه منظـ • بـ
ــا در  ــر هـ ــرک - زنجیـ ــطوح متحـ ــی سـ تمامـ
ـــن  ـــین آلات و همچنی ـــاعد - ماش ـــا مس ـــرایط ن ش
ـــر روی  ـــی ب ـــک جزی ـــده ی ت ـــوان روان کنن ـــه عن ب

ســـطوح زنـــگ زده اســـتفاده مـــی شـــود.
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بسته بندیML / وزن

اسپری11212500

تعداد در 
تعداد در پالت

کارتن
بسته بندیML / وزن

اسپری11212500

تعداد در 
تعداد در پالت

کارتن

مـحـصـولات خود رویی

مواد تشکیل دهنده: نقره + روی

 تنوع رنگ:  طوسی

مواد تشکیل دهنده: پاک کننده ی حلالی

 تنوع رنگ:  شفاف

 TAR REMOVER  
پاک کننده قـیــر و آســفـالـت

SILVER SPRAY  
اسـپری نـقـره

ــوع اســپری ســریع  ــک ن ــره زتکــس ی اســپری نق
ــه  ــد ک ــی باش ــزی م ــگ آمی ــل رن ــک و قاب خش
ــر  ــالای روی را ب ــر ب قابلیــت پوشــش دهــی مقادی
روی ســطح دارد. ایــن محصــول کامــا در مقابــل 
اثــرات شــیمیایی و مکانیکــی محیــط مقــاوم اســت 
و پوششــی بــا چســبندگی قــوی و طولانــی مــدت 

را ایجــاد مــی کنــد. 

 ویژگی های محصول
• سرعت خشک شدن بالا

• قابل رنگ آمیزی
• مقاومت بالای شیمیایی

• مقاومت بالا در برابر فرسایش
• دارای مقدار بالای روی

 کاربردها
• مقــاوم کــردن ســطح در برابــر خوردگــی و 

تخریــب و زنــگ زدگــی

 نحوه استفاده
ــی  ــه خوب ــرف ب ــل از مص ــپری را قب ــی اس • قوط
ــادی  ــت زی ــه ضخام ــه را ک ــک لای ــکان داده و ی ت

ــد. ــپری کنی ــطح اس ــد روی س ــته باش نداش
• فاصلـه اسـپری از سـطح مـورد نظـر می بایسـت 

25 تـا 30 سـانتی متر باشـد.

ــوص  ــده ی مخص ــاک کنن ــک پ ــول ی ــن محص ای
بــرای پــاک کــردن قیر،گریــس، روغــن و آســفالت 

ــف مــی باشــد. از روی ســطوح مختل

 ویژگی های محصول
• پاک کننده  ای قدرتمند

• دارای عملکرد سریع
• دوست دار محیط زیست

• بهترین جایگزین برای تینر و الکل سفید

 کاربردها
• بــه منظــور پــاک کــردن قیــر هــا از روی ســطوح 

مختلــف مــورد مصــرف قــرار مــی گیــرد.

مشــــــخصــــــاتخـــــــــــــــواص

°c 55نقطه جوش

°c 150نقطه ذوب

°c 40- نقطه اشتعال گیری

°c 250 به بالااحتراق خود به خودی

نداردمشخصه اکسید شوندگی

نداردحالیت در آب

قابل حل در کتون ها و استرهاحالیت در حال ها

مشــــــخصــــــاتخـــــــــــــــواص

نقطه ی جوش /  نقطه ی 
تقریبا    235  /   175تغییر حالت

0.8 تقریبا دانسیته

کمتر از 10ویسکوزیته

بالای 61 درجه ی سانتیگرادنقطه ی اشتعال

250 درجه ی سانتیگراددمای احتراق خود به خودی
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بسته بندیML / وزن

اسپری11212500

تعداد در 
تعداد در پالت

کارتن

بسته بندیML / وزن

اسپری11212500

تعداد در 
تعداد در پالت

کارتن

مـحـصـولات خود رویی

ــفاف  ــپری شـ ــام زتکـــس یـــک اسـ ــپری بالسـ اسـ
ـــواع  ـــرم و ان ـــتیک، PVC، چ ـــت از لاس ـــرای محافظ ب

پاســـتیک هـــا در مقابـــل فرســـودگی اســـت.
ایــن اســپری شــامل ســیلیکون و مــواد افزودنــی هــای 

تفلــون اســت.

 ویژگی های محصول
• استفاده آسان 

• دارای سیلیکون
• بسیار کارآمد

 کاربردها
• بـــرای حفاظـــت از انـــواع لاســـتیک هـــا، 
PVC و همچنیـــن حفاظـــت  مـــواد مصنوعـــی و 
موقـــت قطعـــات لاســـتیکی از نمـــک و چربـــی 

بـــه کار بـــرده مـــی شـــود.

ایــن محصــول در واقــع نوعــی فــوم  تمیزکننــده ی 
عمومــی مــی باشــد کــه بــرای انــواع ســطوح نظیــر 
آینــه، شیشــه، پاســتیک، صفحــه هــای نمایــش، 
لمینــت و غیــره،  پارچــه، چــرم و  ســرامیک، 
ــن محصــول  ــه ای ــی ک ــتفاده میشــود. از آنجای اس
بســیار قدرتمنــد اســت، بــه منظــور تمیــز کــردن 

ــه داخــل آن نفــوذ مــی کنــد. عمیــق ســطح، ب

 ویژگی های محصول
• دوست دار محیط زیست

• استفاده ی راحت و بدون نیاز به آماده سازی قبلی
• قابل استفاده بر روی انواع سطوح

 کاربردها
• بــه منظــور تمیــز کــردن انــواع ســطوح ســخت و 
نــرم، ایــن محصــول را بــر روی آن ســطح اســپری 
کنیــد و بــرای دقایقــی اجــازه دهیــد تــا همانطــور 
روی ســطح بمانــد. ســپس بــه وســیله ی دســتمال 
) کاغــذی یــا پارچــه ای ( میتوانیــد ســطح را پــاک 

کنیــد تــا اثــر جادوئــی آن را مشــاهده کنیــد.

مشــــــخصــــــاتخـــــــــــــــواص

C°  تقریبا 70تغییر در حالت/ نقطه جوش

 (20 C°  g/ml)  51757چگالی در دمای DIN تقریبا 0.722، بر اساس استاندارد

) 20 C° ( mbar تقریبا 210فشار بخار

)20 C° mPas( دینامیکی >10، بر اساس ویسکومتر بروکفیلدویسکوزیته یا گرانروی

)20 C°( رقیق نشده PH 19261مقدار DIN غیرقابل اجرا براســاس استاندارد

)20 C°( محلول در آب  PH 7مقدار

C°  51755نقطه اشتعال DIN 10- بر اساس استاندارد

250 بر اساس استاندارد DIN 51794دمای خود اشتعالی

1.1 بر اساس استاندارد DIN 51649محدودیت انفجار، درصد حجم پایین

7 بر اساس استاندارد DIN 51649محدودیت انفجار، درصد حجم بالا

مواد تشکیل دهنده: بر پایه آب

مواد تشکیل دهنده: مواد پایه روغن

 تنوع رنگ:  شفاف تنوع رنگ:  شفاف

MULTI FOAM  
 فــوم تمیــز کننــده ی چند کاره

BALSAM  
اسپری محافظ لاستیک و پلاستیک

مشــــــخصــــــاتخـــــــــــــــواص

PH<9

Kg/L 0.921دانسیته

100%حل شدگی در آب

 100 درجه نقطه ی اشتعال
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بسته بندیML / وزن

کاتریج131275

تعداد در 
تعداد در پالت

کارتن

بسته بندیML / وزن

کاتریج آسان باز شو 13812200

تعداد در 
تعداد در پالت

کارتن

مـحـصـولات خود رویی

واشرسـاز زتکـس، یـک درزگیر سـیلیکون استوکسـی می باشـد کـه در مجاورت رطوبت خشـک مـی گردد. 
قـدرت اتصـال بسـیار بالایـی روی طیـف وسـیعی از مـواد دارد. واشرسـاز زتکـس، انعطـاف پذیر و مقـاوم به 
حـرارت ) از 60- تـا 330+ درجـه سـانتیگراد( مـی باشـد. همچنیـن نسـبت به روغـن دیزل و بنزیـن مقاوم 

اسـت. بسـته بنـدی منحصـر به فـرد و درپوش دسـتی دارد. 

 ویژگی های محصول
• کاربری آسان

• مقاوم در برابر مواد شیمیایی
• چند منظوره

• طیف دمایی وسیع
• مقاوم به دمای بالا تا 300 درجه سانتیگراد

 کاربردها
• جهــت درزگیــری ماشــین و قطعــات موتــور. موجــود در رنــگ هــای قرمــز و مشــکی کــه بــه مــواد زیــر 
مقــاوم اســت: روغــن، چربــی، روان کننــده، بنزیــن، روغــن دیــزل، روغــن ترمــز، نفــت ســفید، آب، بخــار، 

محلــول نمکــی، اســید، گلیکــول، بوتــان و ...
• واشرسـاز زتکـس بـه طـور ویـژه بـه عنـوان واشـر مایـع بـرای درزگیـری در آون، قالـب هـای آشـپزی و 
اتصالاتـی کـه نیـاز بـه مقاومـت حرارتـی بالایـی دارنـد بـه کار بـرده می شـود. بـه عنوان مثـال: داکـت ها، 

ترموسـتات، پمـپ، لولـه هـای گرمایشـی و واشـر هـای فشـار پاییـن در قطعـات موتـور
 PTFE پلی تترا فلوئورو اتیلن ،PMMA پلی متیل متا اکریات ،PC پلی کربنات ،PP پلی پروپیلن ،PE برای پلی اتیلن •

و نئوپرن مصنوعی نرم و سطوح قیر اندود شده مناسب نمی باشد.

• سطوح باید تمیز و عاری از چربی و گرد وغبار باشد. بقایای خشک نشده و گرد و غبار را می توان با پاک 
را صیقل داد.  Zettex Easy Finish آن  با پاک کننده  توان  تمیز کرد. و می   Zettex Profireinger کننده 
همیشه سطح را قبل از استفاده با دست جهت چسبندگی تست کنید. بعد از استفاده می توانید از دستمال 

تمیزکننده زتکس برای تمیز کردن دستانتان استفاده کنید.

 نکات ایمنی
• در صورت نگهداری به شکل در بسته و در دمای 5 تا 25 درجه سانتیگراد، این محصول 12 ماه ماندگاری دارد. 

مواد تشکیل دهنده: سیلیکون ها

 تنوع رنگ:  مشکی/ قرمز

مشــــــخصــــــاتخـــــــــــــــواص

g/cm3 1.08دانسیته

  60 -  تا 300+ مقاومت حرارتی

 A 29سختی شور

MPa 2.1مقاومت کششی

  +5  تا 40+  دما در زمان استفاده

15  دقیقهزمان لایه بستن

ــب  ــواع چس ــی از ان ــس یک ــریع زتک ــوق س ــوی ف ــب دو قل چس
هــای دو قلــو بــر پایــه متیــل متاکریــات مــی باشــد. ایــن چســب 
ــزات و پاســتیک  ــی ، فل ــات کامپوزیت مخصــوص چســباندن قطع

ــی باشــد. ــنتزی( م ــای مصنوعی)س ه
ایــن چســب مشــکی رنــگ مــی باشــد و مقاومــت شــیمیایی عالــی 

بــه انــواع اســیدها و بازهــا از PH 3 تــا 10 را داراســت.

 ویژگی های محصول
• زمان کاربری 1.5 دقیقه

• خاصیت پر کنندگی تا 4 میلی متر
• خشک شدن کامل در مدت زمان 6 دقیقه

• مقاومت شیمیایی بالا

 کاربردها
• بـه منظور چسـباندن انـواع فلزات، چوب، وینیـل، pvc ، پلی کربنات، 
فیبرهـای کربن، اکریات ها ،اسـتایرن، ژل کوت، پلی اسـتر، پلی اورتان 

و فایبر گاس

 شرایط نگهداری
 +15°c 32+ تــا°c ایــن محصــول مــی بایســت در دمــای •

نگهــداری شــود.
• در این بازه زمانی، این محصول 12ماه تاریخ مصرف دارد.

• ایــن محصــول نبایــد فریــز گــردد و در دمــای بــالای c°35 نیــز 
کارایــی پاییــن دارد.

جزء B جزء Aخـــــــواص

6000050000ویسکوزیته )سانتی پواز(

دانسیته )گرم بر سانتی 
1.281.21متر مکعب(

c°50- تا c°120+مقاومت دمایی

1.5 دقیقهزمان کاربری

6 دقیقهزمان خشک شدن

25 مگاپاسکالاستحکام کششی 

 تنوع رنگ: مشکی

مواد تشــکیل دهنده: متیــل متاکریلات

MMA ADHESIVE  
چســــب دو قلـــوی ســـرنگی فـــوق سریــــع

PACKING SEALER
واشـر سـاز
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بسته بندیML / وزن

کاتریج فلزی10412290

تعداد در 
تعداد در پالت

کارتن

بسته بندیML / وزن

اسپری11212500

تعداد در 
تعداد در پالت

کارتن

مـحـصـولات خود رویی

مواد تشکیل دهنده: بیتوم

 تنوع رنگ: مشکی

مواد تشکیل دهنده: پلی اورتان

 تنوع رنگ:
        مشکی

مشــــــخصــــــاتخـــــــــــــــواص

خمیری تیکسوتروپشکل ظاهری

در مجاورت رطوبتمکانیسم خشک شدن

حجم خشک شدن )1 روز و در 23 
 3 میلی متردرجه سانتیگراد و رطوبت نسبی50 %(

سختی  shore A) در 23 درجه 
55سانتیگراد و رطوبت نسبی50 %(

1.30 ± 0.02 گرم بر سانتی متر مکعبدانسیته

زمان لایه بستن اولیه ) در 23 درجه 
35 دقیقهسانتیگراد و رطوبت نسبی50 %(

≥ 7/5 نیوتن بر میلی متر مربع   استحکام کششی

≥  500 درصد  کشیدگی

 از 5+ تا 40+ درجه سانتیگراددمای کاربردی

از 40- تا 100+ درجه سانتیگراد مقاومت دمایی
) و برای زمان کوتاهی تا 140 درجه(

PU70
    PU 70 درزگیر پلی اورتان

UNDERBODY COATING  
عایـق زیـر بـدنـه اتـومـبـیـل

ــه  ــه ب ــالا ک ــت ب ــوژی و کیفی ــا تکنول ــی ب پوشش
ــه کــف خــودرو در  منظــور محافظــت از پانــل بدن
ــه  ــد و ضرب ــت و آم ــی از رف ــارات ناش ــر خس براب

ــت. ــده اس ــی گردی طراح

 محل استفاده
ــه و  ــامل پای ــه ش ــودرو ک ــه خ ــل بدن ــف پان •ک

ــود. ــی ش ــی م کف

 نکات مهم
ــودرو  ــی خ ــرای کف ــرا ب ــول منحص ــن محص • ای
ســاخته شــده و نبایــد بــرای قســمت هــای دیگــر 

ــرد. ــرار گی ــورد اســتفاده ق م

 ویژگی های محصول
• محافظت از بدنه در مقابل خسارات سنگ ریزه ها

• محافظت در مقابل خراش و ترک رنگ
• محافظت در برابر خوردگی

 نحوه ی استفاده
• قبل از استفاده سطح مورد نظر می بایست عاری 
از هر نوع روغن و آلودگی باشد و کاما خشک شده 
باشد. در صورت ضرورت سطح با مواد شوینده کامل 
شسته شود. هر گونه قیر یا آسفالت از روی سطح 

زدوده شود. سطوح اطراف پوشیده شود.
• فاصله ی اسپری شدن 20 تا 25 سانتی متر می باشد.

• به منظور دسترسی به شرایط بهینه ، سطح 2 یا 3 
بار پوشش دهی شود و ما بین هر مرحله 15 دقیقه 

فاصله لازم است.
• قابلیت استفاده از سطوح ، پس از 24 ساعت می باشد.

ــل  ــدون شــکم دهــی و قاب ــی ، ب ــان تــک جزئ ــی اورت ــو 70 نوعــی چســب پل ــی ی زتکــس پ
انعطــاف اســت کــه در مجــاورت رطوبــت هــوا بــه شــکل چســب بــادوام و ســختی خشــک مــی 
گــردد. فاقــد حــال، بــی بــو و نارســانا مــی باشــد. اتصــال بــه شیشــه خوبــی جهــت چســباندن 

انتــن رادیــو و ســایر تجهیــزات الکتریکــی ایجــاد مــی کنــد.

 ویژگی های محصول
• پلی اورتان تک جزئی

• مناسب برای کاربری در دماهای پایین
• پایدار و بدون شکم دهی

• مناسب برای استفاده در کابل های انتقال
• از خوردگی تماسی در بدنه آلومینیوم وسایل نقلیه جلوگیری می کند.

 کاربرد ها
ــان اســت کــه  ــه پلــی اورت ــر پای ــو 70 یــک چســب الاســتیک همــه کاره ب ــی ی • زتکــس پ
بــرای اتصــال شیشــه هــای جلــو و عقــب ماشــین هــای صنعتــی اســتفاده مــی شــود. مناســب 

بــرای اتصــالات الاســتیک در صنعــت حمــل و نقــل مــی باشــد.

 نحوه استفاده
ــاری  ــز، خشــک و ع ــا تمی ــد کام ــورد نظــر بای ــد. ســطح م ــرار دهی ــج را در گان ق • کارتری
از گــرد و غبــار و چربــی باشــد. تمیــز کننــده یــا فعــال کننــده بایــد همــراه بــا پرایمــر روی 
شیشــه اســتفاده شــود. بــرای چســبندگی روی پوشــش خودروهــای معمولــی نیــاز بــه پرایمــر 

نیســت. توصیــه مــی شــود بــرای اطمینــان توصیــه مــی شــود تســت اولیــه انجــام گــردد.

 نگهداری
• ایــن محصــول بــه شــکل در بســته بــه مــدت 12 مــاه مــی توانــد در جــای خشــک و خنــک 
در دمــای 10 تــا 25 نگــه داری شــود. دمــای نگهــداری در زمــان طولانــی نبایــد از 25 درجــه 
بیشــتر شــود. از مــکان هــای مرطــوب، تابــش مســتقیم نــور خورشــید و منابــع حــرارت دور 

نگــه داشــته شــود.

مشــــــخصــــــاتخـــــــــــــــواص

مشکی، مایع با ویسکوزیته بالاشکل ظاهری

PH-

0/92 - 0/96وزن مخصوص

40-30درصد مواد فعال

شدیدا اشتعال پذیراشتعال پذیری

حداکثر c°80محدوده ی مقاومت دمایی

c °15 تا c°25دمای کاربری
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بسته بندیML / وزن

کاتریج فلزی10412290

تعداد در 
کارتنتعداد در پالت

بسته بندیML / وزن

کاتریج فلزی10412290

تعداد در 
کارتنتعداد در پالت

مـحـصـولات خود رویی

مواد تشکیل دهنده: پلی اورتان

 تنوع رنگ:  مشکی

مواد تشکیل دهنده: پلی اورتان

 تنوع رنگ:  مشکی

مشــــــخصــــــاتخـــــــــــــــواص

خمیری تیکسوتروپشکل ظاهری

در مجاورت رطوبتمکانیسم خشک شدن

حجم خشک شدن )1 روز و در 23 
 3 میلی متردرجه سانتیگراد و رطوبت نسبی50 %(

سختی  shore A) در 23 درجه 
5±60 نیوتن بر میلی متر مربعسانتیگراد و رطوبت نسبی50 %(

0.02 ± 1.28 گرم بر سانتی متر مکعبدانسیته

زمان لایه بستن اولیه ) در 23 درجه 
5 ± 35 دقیقهسانتیگراد و رطوبت نسبی50 %(

≥ 10 نیوتن بر میلی متر مربع   استحکام کششی

≥  600 درصد  کشیدگی

 از 5+ تا 40+ درجه سانتیگراددمای کاربردی

از 40- تا 100+ درجه سانتیگرادمقاومت دمایی
 ) و برای زمان کوتاهی تا 120 درجه (

106 × 1 اهم در سانتی مترمقاومت الکتریکی

≤ 2/5 نیوتن بر میلی متر مربعمدول الاستیک در 100%

مشــــــخصــــــاتخـــــــــــــــواص

خمیری تیکسوتروپشکل ظاهری

در مجاورت رطوبتمکانیسم خشک شدن

حجم خشک شدن )1 روز و در 23 
 4 میلی متردرجه سانتیگراد و رطوبت نسبی50 %(

سختی  shore A) در 23 درجه 
65-60 نیوتن بر میلی متر مربعسانتیگراد و رطوبت نسبی50 %(

1.28 ± 0.02 گرم بر سانتی متر مکعبدانسیته

زمان لایه بستن اولیه ) در 23 درجه 
 15-10 دقیقهسانتیگراد و رطوبت نسبی50 %(

≥ 9 نیوتن بر میلی متر مربع   استحکام کششی

≥ 350 درصد  کشیدگی

 از 5+ تا 40+ درجه سانتیگراددمای کاربردی

 از 40- تا 100+ درجه سانتیگرادمقاومت دمایی
 ) و برای زمان کوتاهی تا 140 درجه (

10^10×1 اهم در سانتی مترمقاومت الکتریکی

≤ 2/5 نیوتن بر میلی متر مربعمدول G در 10%

زتکس پی یو 75 نوعی چسب پلی اورتان تک جزئی ، با ویسکوزیته بالا و قابل انعطاف است که در مجاورت 
رطوبت هوا به شکل چسب بادوام و سختی خشک می گردد. فاقد حال، بی بو و نارسانا می باشد. اتصال 
به شیشه خوبی جهت چسباندن انتن رادیو و سایر تجهیزات الکتریکی ایجاد می کند. نسبت به اشعه uv و 

تغییرات آب و هوایی بسیار مقاوم می باشد.

 ویژگی های محصول
• پلی اورتان تک جزئی

• مناسب برای کاربری در دماهای پایین
• ویسکوزیته بالا، بدون شکم دهی و زمان لایه بستن اولیه سریع

• مناسب برای استفاده در کابل های انتقال 
• از خوردگی تماسی در بدنه آلومینیوم وسایل نقلیه جلوگیری می کند

• مقاوم به اشعه uv و دارای ثبات رنگ

 کاربرد ها
• زتکس پی یو 75 برای سرهم سازی و جایگزین کردن شیشه جلو، کنار و عقب در صنعت اتوبوس، تریلی، 
راه آهن و ماشین آلات صنعتی کاربرد دارد. به خاطر ویسکوزیته بالا، لایه بستن اولیه سریع انجام می گردد 
و برای شیشه های با سطح وسیع مناسب می باشد. . مناسب برای اتصالات الاستیک در صنعت حمل و نقل 
می باشد.) برای سرهم سازی مواد مختلف که در معرض حرارت بالا و تنش قرار دارند کاربرد دارد(. همچنین 
این محصول نسبت به اشعه uv مقاوم بوده و به مرور زمان تغییر رنگ نمی دهد. بنابراین برای درزگیری در 
اتصالات خارجی مانند اتصالات بین شیشه های جانبی ایده ال می باشد. بعد از خشک شدن به رنگ نیمه 

مات در می آید که به لحاظ زیبایی اهمیت دارد.
• سطح مورد نظر باید کاما تمیز، خشک و عاری از گرد و غبار و چربی باشد. تمیز کننده یا فعال کننده باید 
همراه با پرایمر روی شیشه استفاده شود. برای چسبندگی روی پوشش خودروهای معمولی نیاز به پرایمر 

نیست. توصیه می شود برای اطمینان تست اولیه انجام گردد.

 نگهداری
• زتکس پی یو 75 به شکل در بسته به مدت 12 ماه می تواند در جای خشک و خنک در دمای 10 تا 25 
نگه داری شود .دمای نگهداری در زمان طولانی نباید از 25 درجه بیشتر شود. از مکان های مرطوب ، تابش 

مستقیم نور خورشید و منابع حرارت دور نگه داشته شود.

نوعــی چســب پلــی اورتــان تــک جزئــی و قابــل انعطــاف اســت کــه ســریع خشــک مــی گــردد. ایــن چســب 
پلــی اورتانــی بــرای اتصــال شیشــه وســایل نقلیــه مــی باشــد و زمــان خشــک شــدن بســیار ســریعی دارد و 

بافاصلــه بعــد از خشــک شــدن، وســیله نقلیــه مــی توانــد بــه صــورت ایمــن حرکــت کنــد.

 ویژگی های محصول
• پلی اورتان تک جزئی

• استفاده و خشک شدن سریع
• مناسب برای کاربری در دماهای مختلف

• مدول بالا: که سبب استحکام بیشتر خمشی و همچنین افزایش مقدار NVH خودرو
)NOISE-VIBRATION-HARSHNESS(

• توانایی بالا در تحمل تنش های دینامیکی
• نارسانا

• مناسب برای آنتن های هوایی
• از خوردگی تماسی در بدنه ی آلومینیومی وسایل نقلیه جلوگیری می کند

• بعد از30 دقیقه پس از استفاده در دمای 5-  تا +40 درجه سانتیگراد، ماشین می تواند حرکت کند.
• در وسایل نقلیه که راننده و سرنشین ایربگ دارند، مطابق با استاندارد های ایمنی وسایل نقلیه موتوری می باشد.

 کاربرد ها
• بـرای شیشـه کاری مسـتقیم و مـواردی کـه مدول برشـی بـالا و ویژگی نارسـانایی مورد نیاز اسـت کاربرد 

دارد. عـاری از حـال و کامـا بدون بو می باشـد. 
• کارتریـج را در گان قـرار دهیـد. سـطح مـورد نظـر بایـد کاما تمیز، خشـک و عاری از گرد و غبـار و چربی 
باشـد. تمیزکننـده یـا فعـال کننـده بایـد همراه با پرایمر روی شیشـه اسـتفاده شـود. برای چسـبندگی روی 
پوشـش خودروهـای معمولـی نیـاز به پرایمر نیسـت. توصیه می شـود برای اطمینان تسـت اولیه انجـام گردد.
• در وسـایل نقلیـه کـه راننـده و سرنشـین ایربـگ دارند، زتکـس پی یو 80 مطابـق با اسـتاندارد های ایمنی 

وسـایل نقلیه موتوری می باشـد.

 نگهداری
• زتکس پی یو 80 به شکل در بسته به مدت 12 ماه می تواند در جای خشک و خنک در دمای 10 تا 25 
درجه سانتیگراد نگه داری شود. دمای نگهداری در زمان طولانی نباید از 25 درجه سانتیگراد بیشتر شود. از 

مکان های مرطوب، تابش مستقیم نور خورشید و منابع حرارت دور نگه داشته شود.

PU75
    PU 75 درزگیر پلی اورتان

PU80
    PU 80 درزگیر پلی اورتان



39 38

بسته بندیML / وزن

اسپری11212500

تعداد در 
کارتنتعداد در پالت

بسته بندیML / وزن

اسپری11212500

تعداد در 
تعداد در پالت

کارتن

مـحـصـولات خود رویی

اســپری مگاکیلیــن زتکــس یــک مــاده چربــی زدای زود تبخیــر 
ــز،  ــای ترم ــر روتوره ــواع ســطوح نظی ــرای ان شــونده مناســب ب
کولیــس ترمــز، ســیلندرها، قطعــات موتــور و غیــره اســت.

ــک و  ــب تحری ــت و موج ــان اس ــول آس ــن محص ــتفاده از ای اس
ــود. ــی ش ــطوح نم ــب س تخری

 ویژگی های محصول
• اثرتمیز کنندگی قدرتمند )عمیق(

• تبخیر سریع
• سهولت در استفاده

 کاربرد ها
• از ایـــن محصـــول مـــی تـــوان بـــرای پـــاک ســـازی ســـریع 
تقریبـــا تمامـــی ســـطوح فلـــزی و پاســـتیکی از روغـــن، گریـــس، 
ـــزکاری  ـــرای تمی ـــن ب ـــرد. همچنی ـــتفاده ک ـــره اس ـــی و غی چرب

ـــت. ـــتفاده اس ـــل اس ـــز قاب ـــای ترم ـــت ه ـــک و لن دیس

 روش استفاده
• بــرای پــاک کــردن چــرک هــای سخت)ســر ســخت(، از ایــن 

محصــول بــه همــراه یــک فرچــه اســتفاده کنیــد.
بــه طــور کامــل بــر روی ســطوح اســپری کنیــد و اجــازه دهیــد 

تــا چرکهــا از روی ســطوح پــاک شــوند.

 CHAIN GEL  
اسپری روان کننده زنجیر

مواد تشکیل دهنده: استون

مواد تشکیل دهنده: گریس ترکیبی

 تنوع رنگ:
 تنوع رنگ: شفاف، زرد         شفاف

 MEGA CLEAN  
اسپری تمیزکننده قطعات ترمز خودرو

مشــــــخصــــــاتخـــــــــــــــواص

شبیه نفت خامبو

تقریبا °C 58تغییر فاز/ نقطه جوش

) 20 °C(  g/ml 51757چگالی DIN تقریبا 0.744  طبق استاندارد

) 20 °C(  mbar تقزیبا 200 فشار بخار

) 20 °C(  mPa دینامیکی   <10 ویسکوزیته

)20 C°( رقیق نشده PH مقدارDIN -19261 n.m. 

)20 C°(  1%  محلول PH 7مقدار

C°  51755نقطه اشتعال DIN 0< بر اساس استاندارد

C° 51794دمای خود اشتعالی DIN 250 بر اساس استاندارد

محدودیت انفجار، درصد 
1.1 بر اساس استاندارد DIN 51649حجم پایین

7 بر اساس استاندارد DIN 51649محدودیت انفجار، درصد حجم بالا

این محصول، نوعی روان کننده ی زنجیر با کارایی بالاست.
ایــن اســپری دمــای کاربــری بزرگــی از c °40- تــا c°220 دارد . مقــاوم در برابــر انــواع 
ــر خوردگــی مقــاوم  ــه پوســت آســیب نمــی رســاند. همچنیــن در براب اسیدهاســت و ب

بــوده و ضــد آب مــی باشــد.
ایــن محصــول ، تشــکیل یــک لایــه ی روان کننــده فعــال و انعطــاف پذیــر بــه صــورت 

ژل مــی دهــد.

 ویژگی های محصول
• دارای کاربرد متنوع می باشد.
• اتصال خوبی برقرار می کند.

• قدرت نفوذ بالایی دارد.
• ضد گرد و غبار است.

• خورندگی بر روی سطوح ایجاد نمی کند.

 کاربرد ها
• روان کــردن انــواع محورهــا، چــرخ دنــده هــا، ابــزار کمپرســور، زنجیرهــا، قفــل هــا، 

کابــل، میلــه هــا، رزوه هــا و ...

مشــــــخصــــــاتخـــــــــــــــواص

پارافینبو

c°60نقطه جوش

gr/cm3 0.818دانسیته

 mpa.s 10< ویسکوزیته

mgr/l  20حالیت در آب

c°250دمای احتراق خود به خودی



41 40

بسته بندیML / وزن

اسپری11212500

تعداد در 
تعداد در پالت

کارتن

بسته بندیML / وزن  

کاتریج پاستیکی10412290

تعداد در 
تعداد در پالت

کارتن

مـحـصـولات خود رویی

مواد تشکیل دهنده: ام اس پلیمر

 تنوع رنگ: مشکی

مواد تشکیل دهنده: الکل

ـــی و  ـــک جزئ ـــب ت ـــوع چس ـــک ن ـــس، ی ـــب ام اس MS72  زتک چس
ـــرای چســـباندن قطعـــات مختلـــف  ـــر مـــی باشـــد کـــه ب انعطـــاف پذی
کـــه نیـــاز بـــه درجـــه بالایـــی از مقاومـــت کششـــی دارد تولیـــد 
ـــد  ـــوژی ام اس تولی ـــه تکنول ـــر پای ـــب ب ـــن چس ـــت. ای ـــده اس گردی
ـــک  ـــان و اکریلی ـــی اورت ـــیلیکون، پل ـــواص س ـــی از خ ـــده و ترکیب ش
ـــول  ـــن محص ـــاخت ای ـــد. در س ـــی باش ـــا م ـــای آنه ـــف ه ـــدون ضع ب
تمامـــی اســـتانداردهای اروپایـــی ســـامتی و بهداشـــتی لحـــاظ گردیـــده 

ـــت. اس

 ویژگی های محصول
• حفظ خواص الاستیک به صورت مداوم

• جذب بالای ارتعاشات صوتی
• سرعت خشک شدن بالا 

• کاهش حجم ندارد.
• قابل استفاده بدون پرایمر می باشد.

• حاوی ایزوسیانات، حال یا سیلیکون نمی باشد.

 کاربرد ها
• برای چسباندن سریع انواع شیشه های اتومبیل و سایر شیشه ها

• برای عایق بندی پشت بام
• برای مونتاژ قطعات هواپیما، اتومبیل و قطار

مشــــــخصــــــاتخـــــــــــــــواص

shore A  65سختی

3 میلی متر در 24 ساعتسرعت خشک شدن

1 ساعتامکان رانندگی پس از نصب شیشه

mpa.s 600ویسکوزیته

gr/ml 1.40دانسیته

c °40- تا c°90+مقاومت حرارتی

N/mm2 2.1استحکام کششی

ایـن محصـول یـک چربـی زدایـی بـر پایـه الـکل بـا 
ایـن محصـول  خـواص تبخیـر بسـیار سـریع اسـت. 
حـال بسـیار موثـری بـرای خـاک، کثیفـی و چربـی 
اسـت و همچنیـن  قابـل اسـتفاده بـرای پـاک کـردن 

تمامـی انـواع چسـب و درزگیـر مـی باشـد.

 ویژگی های محصول
• تبخیر سریع

• قابلیت استفاده عمومی
• استفاده آسان

• ایمن و سازگار با محیط زیست
• سهولت در استفاده

 کاربرد ها
• حـذف سـریع روغن، گریـس، سـیلیکون و باقیمانده 
های چسـب . حذف آسـان خاک و آلودگی از سـطوح 

فلزی و پاسـتیکی

 روش استفاده
قطعـات  روی  کامـل  بطـور  پاکسـازی  منظـور  بـه   •
اسـپری کنیـد و صبـر کنیـد تـا چـرک و آلودگی حل 
شـده و از سـطح قطعـه خـارج شـود. بـرای لکـه های 
سـخت از یک قلم مو برای کشـیدن روی سـطح مورد 

نظـر اسـتفاده کنید.

MS 72
چسب ام اس پلیمر شیشه اتومبیل

Profi Cleaner
اسپری پاک کننده چسب و گریس

مشــــــخصــــــاتخـــــــــــــــواص

الکلبو

تقریبا °C 60تغییر فاز/ نقطه جوش

 (20 C°  g/ml)  51757 چگالی DIN تقریبا 0.722  طبق استاندارد

) 20 C°( mbar تقزیبا 210فشار بخار

) 20 C°(  mPa دینامیکی   10 <ویسکوزیته

)20 C°( رقیق نشده PH مقدارDIN -19261 n.m. 

)20 C°( 1%   محلول در آب PH 7مقدار

C°  51755نقطه اشتعال DIN 0< بر اساس استاندارد

C° 51794دمای خود اشتعالی DIN 250 بر اساس استاندارد

1.1 بر اساس استاندارد DIN 51649محدودیت انفجار، درصد حجم پایین

7 بر اساس استاندارد DIN 51649محدودیت انفجار، درصد حجم بالا

) 20 C°( 20حالیت در آب mg/l



مــــحـصـولات ضـد حـریق

   پیــش از اســتفاده از ایــن گــروه از محصــولات، تمامــی ســطوح می بایســت عــاری از هر گونــه آلودگی و چربی باشــد.

FR100    

FR200    

FR300       

FIRE FOAM    

درزگير اکرليک ضد حریق • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
درزگير سيليکونی ضد حریق • • • • •  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • 

درزگير هيبرید ضد حریق • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
فوم ضد حریق • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

44
45
46
48

4243

مواد تشکیل دهنده: پلی اورتان
مشــــــخصــــــاتخـــــــــــــــواص

محلول پلی اورتانترکیب مواد

gr/cm3   1.35 دانسیته

 min 5 <  )کمتر از 5 دقیقه(سرعت خشک شدن

c°21 <نقطه شعله ور شدن

بسته بندیML / وزن

4881 literقوطی فلزی

تعداد در 
پالت

تعداد در 
کارتن

مـحـصـولات خود رویی

پرایمــر Z-05  زتکــس یکــی از انــواع پرایمرهــای 
عمومــی بــوده کــه بــه منظــور بهبــود خاصیــت 
چســبندگی بــر روی اکثــر ســطوح در صنایــع و 

ســاختمان اســتفاده مــی گــردد.

 ویژگی های محصول
•  استفاده عمومی دارد.

•  سریع خشک است.
•  قابلیــت اســتفاده بــر روی ســطوح متخلخــل و 

نامتخلخــل را دارد.
•  به سطوح آسیب نمی رساند.

 کاربرد ها
در  ســطوح  تمامــی  ســازی  آمــاده  بــرای   •
صنعــت ســاختمان ســازی و دیگــر صنایــع

• بــرای نگهــداری کــردن و محافظــت از ســطوح 
در مقابــل رطوبــت اســتفاده مــی گــردد.

 تنوع رنگ:  مشکی، شفاف

Z-05پرایمر
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بسته بندیML / وزن

کاتریج10412310

تعداد در 
تعداد در پالت

کارتن

بسته بندیML / وزن

کاتریج10412310

تعداد در 
تعداد در پالت

کارتن

مـحـصـولات ضــد حریـــق

مواد تشکیل دهنده: اکریلیک

مواد تشکیل دهنده: سلیکون اکسیم تک جزیی

 تنوع رنگ:  سفید تنوع رنگ:  سفید، سایر رنگ ها به درخواست مشتری

مشــخصــــــاتخـــــــــــــــواص

  5 +  تا 35 +دما در زمان استفاده

g/ml  1.65دانسیته

 20 -  تا 80 +محدوده ی مقاومت دمایی

25سختی شور

بدون بوبو

در حدود 20  دقیقهزمان لایه بستن

مشــخصــــــاتخـــــــــــــــواص

بدون بوبو

MM 3-2  بعد از 24 ساعتزمان خشک شدن

20 دقیقهزمان شکل گیری سطح)پوست( 

5 تا 40درجه حرارت استفاده

25سختی

25-%جذب جنبشی

5+ تا 40+دما در زمان استفاده

0.38مدول در 100% کشش

1.60مقاومت کششی

10 دقیقهشکل گیری سطح در 23 درجه

40- تا 150 +مقاومت حرارتی

FR100
درزگیر اکرلیک ضد حریق

FR200
درزگیر سیلیکونی ضد حریق

این محصول در واقع درزگیری اکرلیک، تک جزئی، و انعطاف پذیر و کاما ضد آتش می باشد.
که فقط برای درزگیری در داخل ساختمان ) نه محیط بیرونی( قابل استفاده است.

 ویژگی های محصول
• مقاومت 4 ساعته در برابر آتش
• بدون حال و گازهای هالوژنی

• پایه آب و بی بو
• قابل رنگ آمیزی با بیشتر رنگ های پایه روغن و پایه آب

• چسبنده به بیشتر سطوح ساختمانی
• با دوام و انعطاف پذیری همیشگی

 موارد استفاده
• ضد حریق کردن اطراف اجزایی مانند لوله ها و کابل ها و فلزات و ...

• ضد حریق سازی اجزای سازه ای نظیر دیوار ها ی جداکننده و فریم پنجره ها و پانل های پیش ساخته
ــی  ــر قبل ــده درزگی ــه مان ــا ت ــاک و ی ــی و خ ــاری از چرب ــک و ع ــد خش ــطح بای ــه : س نکت
ــل از اســتفاده تســت شــود.  ــا قب ــر ســطوح میچســبد ام ــه اکث ــن محصــول ب باشــد. اگرچــه ای
درزگیراســتفاده شــده قبلــی کــه هنــوز بــه طــور کامــل ســخت نشــده اســت را  مــی توانیــد بــا 

ZETTEX PROFIREINGER  پــاک کنیــد.
• ایـــن محصـــول هیـــچ چســـبندگی بـــه  PE.PP.PTFE  نخواهنـــد داشـــت. ضمنـــا بـــرای 
ـــود. ـــی ش ـــه نم ـــود دارد توصی ـــال وج ـــا ح ـــن و ی ـــه روغ ـــی ک ـــا هرجای ـــری و ی ـــطوح قی س

 ماندگاری
12 ماه در صورتی که باز نشده باشد – در دمای بین 5 تا 25 درجه نگهداری شود.

زتکــس FR 200 درزگیــری تــک جزیــی ســلیکونی اســت کــه بــرای درزگیــری تــوام بــا مقاومــت در برابــر 
آتــش اســتفاده مــی شــود. ایــن درزگیــر ضــد آتــش انحصــارا بــرای درزگیــری لولاهــا و درز هایــی کــه 
مــواد ضــد آتــش لازم اســت طراحــی شــده اســت. ایــن محصــول بــه طــور کارامــد بــه طیــف گســترده ای 

از لایــه هــای پــر منفــذ و بــدون منفــذ مــی چســبد.

 ویژگی های محصول
• مقاومت 4 ساعته در برابر آتش
• بدون هالوژن، پنبه نسوز، حال

• بدون بو
• عملکرد سریع

• قابلیت ارتجاعی بالا
• چسبندگی آسان برای طیف گسترده از مصالح ساختمانی

• مقاومت بالا در برابر UV ، آب و هوا و فرسودگی
• دوام بالا

 طرز استفاده
• از ایــن درزگیــر ضــد آتــش بــرای عملکــرد در ســاخت و ســاز و نصــب شیشــه اســتفاده مــی شــود.برای 
مثــال پانــل هــای پیــش ســاخته، دیوارهــای و نمــا و دیوارهــای جــدا کننده)پارتیشــن(، تهویــه و مخــازن، 
شیشــه، لولــه، کابــل ســیمی و خطــوط لولــه، نصــب شیشــه در دیوارهــای ضــد آتــش، تمامــی مــواردی 

کــه محافــظ آتــش مــورد نیــاز اســت.
سـطح بایـد خشـک و عـاری از چربـی و خـاک و یـا تـه مانـده درزگیـر قبلـی باشـد. اگرچه ایـن محصول 
بـه اکثـر سـطوح میچسـبد لکن قبـل از اسـتفاده تسـت شـود.جهت چسـبندگی بهینه،پرایمـر میتواند در 
ابتـدای کار اسـتفاده شود.درزگیراسـتفاده شـده قبلـی کـه هنوز به طور کامل سـفت نشـده اند مـی توانند 

بـا ZETTEX PROFIREINGER و مـواد سـفت شـده بـه طـور مکانیکی پاک شـوند.
بــرای اســتفاده بــر ســطوح قیــری و یــا مصالــح ســاختمانی کــه ســطح چربــی دارنــد توصیــه نمــی شــود 
و هیــچ چســبندگی بــه  PE.PP.PTFE نخواهنــد داشــت.توصیه میشــود ابتــدا بــر روی ســطحی دیگــر 

تســت شــود و ایــن محصــول نمــی توانــد رنــگ شــود.
فرم موجود: تیوپ 310 میلی لیتری

 توصیه های ایمنی: قبل از استفاده MSDS مطالعه شود.
 ماندگاری: 12 ماه در بسته استفاده نشده و در دمای 5 تا 25 نگه داری شود.
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بسته بندیML / وزن
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تعداد در 
تعداد در پالت

کارتن

مـحـصـولات ضــد حریـــق

مواد تشکیل دهنده: ام اس پلیمر

FR300
درزگیر هیبرید ضد حریق

ــا کیفیــت  ــدی  ب ــی هیبری ــق FR 300  یــک محصــول تــک جزئ درزگیــر ضدحری
ــر آتــش میباشــد. ــالا و مقــاوم در براب ب

این محصول چسبناک توانایی مقاومت 4 ساعته در برابر آتش را دارد.
FR 300  قابل استفاده برای انواع مختلف مواد می باشد.

 ویژگی های محصول
• مقاومت 4 ساعته در برابر اتش 

• قابل استفاده برای اتصالات تا عرض 30 میلی متر
• انقباض کم

• قابل استفاده برای تمامی اتصالات کف/دیوار و سقف/دیوار
• قابل رنگ امیزی با رنگ های روغنی و رنگ های پایه اب

4-EN-1366 آزمایش شده مطابق استاندارد •
• تضمین شده برای اتصالات چوبی و فولادی 

• تضمین شده برای قاب های فلزی
• مانع جریان هوای نا مطبوع

• جذب گردش تا 25%
• مقاوم در برابر حشرات موذی و کپک ها 

• بدون بو
• با دوام

• مقاوم در برابر اشعه ی UV  و آب و شرایط آب و هوایی
• جلوگیری از خوردگی در فلزات

 دستورالعمل
• برای اعضایی که نیاز به حفاظت در برابر آتش را دارند مناسب است . ضمنا مانع 

گسترش آتش و بخارات سمی و همچنین دود ناشی از اتش میشود.
این محصول همچنین برای استفاده به صورت افقی و حفظ ارتباط سقف / کف با دیوار و 

نیز به عنوان پوشش برای چوب و فولاد تصدیق شده است.
مقاومت این محصول در برابر اتش مطابق با ایتاندارد EN 1366-4   به میزان 240 دقیقه 

در حالت های افقی و عمودی با عرض 30 میلی متر می باشد.
جهت اطمینان از مقاوم بودن محصول در برابر آتش سوزی از گزارش های آزمایش و 
درجه بندی آن استفاده کنید. دقت فرمائید که FR 300  برای سطوح قیری و نئوپرن 

و ترکیب های نرم و PTFE . PMMA . PC . PP . PE  مناسب نمی باشد. 
به منظور استفاده ی صحیح  دقت داشته باشید تا سطح مورد نظر عاری از هر گونه 
چربی و گرد و غبار و همچنین خشک و تمیز باشد. اگرچه که این محصول بیشتر 
سطوح متداول را به طور عالی می چسباند اما در اولین مورد استفاده آن را یکبار 
امتحان کنید. ضمنا مواد باقی مانده ای که به طورکامل خشک نشده اند را می توان 

به کمک پاک کننده ی زتکس از آن محل پاکسازی کرد.
زمـان لایـه بسـتن آن در حـدود10 دقیقـه مـی باشـد. FR 300 قابـل رنـگ آمیـزی 

بوسـیله ی بیشـتر رنـگ هـای روغنـی و رنـگ هـای بـر پایـه ی آب می باشـد.
به یاد داشته باشید که قبل از رنگ آمیزی یکبار تحمل رنگ را امتحان کرده باشید.

ـــردن  ـــاک ک ـــرای پ ـــوان ب ـــی ت ـــس م ـــده ی زتک ـــز کنن ـــتمال تمی ـــرانجام از دس س
ـــرد. ـــتفاده ک ـــا اس ـــت ه دس

           
 توصیه های ایمنی

•  برگــه اطاعــات فنــی فاقــد اطاعــات ایمنــی مــی باشــد لــذا قبــل از اســتفاده ی این 
محصــول برگــه اطاعات ایمنــی را مطالعــه کنید.

 ماندگاری
18 مــاه مانــدگاری در صــورت بــاز نشــدن بســته بنــدی، در دمــای بیــن 5 تــا 25 

درجــه ســانتی گــراد نگــه داری شــود.

مشــــــخصــــــاتخـــــــــــــــواص

پلیمر هیبریدپایه

115سرعت تزریق

g/ml  1/36دانسیته

800%کش آمدگی در نقطه پارگی

).minutes )at 23 °c; 50 % R.H 30- 60 زمان لایه بستن اولیه

).mm after 24 hour )at °23c; %50 R.H 3 تا 2 - + سرعت خشک شدن

بین 5 تا 40 درجه سانتی گراددمای کاربری 

shore A 35سختی

+ - 25 %جذب جنبشی

0/7مدول در صد در صد کشش

Mpa  0/ 3  استحکام کششی

10 دقیقهدمای لایه بستن اولیه

C to +90°C°40- مقاومت حرارتی

mm 2مقاومت در برابر جاری شدن

هر دو سمت با فوم مقاوم در 
برابر آتش

قسمت بدون فوم مقاوم در 
قسمت با فوم مقاومت در برابر آتشبرابر آتش

 EI 60-V-X-F-W 5 to 30 EI 60-V-X-F-W 5 to 20 EI 180-V-X-F-W 8 to 25

 EI 180-V-X-F-W 5 EI 240-V-X-F-W 8

 E 240-V-X-F-W 5 to 20 E 240-V-X-F-W 8 to 25

هر دو سمت با FR300  ضخامت دیوار و کف 
115 میلی متر

هر دو سمت با FR300  ضخامت دیوار و کف 
100 میلی متر

 EI 180-T-M25-F-W 10 to 20 EI 240 T-M25-F W 20 to 30

 E 240-T-M25-F-W 10 to 20

EN 135012 طبقه بندی بر مبنای استاندارد 

 تنوع رنگ: سفید 



سـاختمـانی و راه سـازی 
و نمای بیرونی ساختمان

   پیــش از اســتفاده از ایــن گــروه از محصــولات، تمامــی ســطوح می بایســت عــاری از هر گونــه آلودگی و چربی باشــد.

MS80    

Stone Fix    

PU 40    

PU50    

MS20 Spray Bond    

MS70 High Tack    

MS30 construct    

Flexcryl Exterior    

MS60    

NBS Gun foam    

Easy silicone N    

Z-05 پرایمر    

CHEMICAL ANCHOR    

چسب ام اس 80 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  • • • • • • • • •
فـوم مـلات • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • PU 40 درزگير پلی اورتان
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • PU 50 درزگير پلی اورتان
درزگير ام اس 20 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

چسب ام اس 70 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
درزگير ام اس 30 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
درزگير اکریليک نمای بيرون • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
درزگير ام اس 60 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
اســپری فـوم گان خور / شلنگی • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • N سيليکون خنثی
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Z-05 پرایمر
چسب کاشت بولت • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  • • • • • • • • • • • • • • • •

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62 بسته بندیML / وزن

اسپری1812750

تعداد در 
تعداد در پالت

کارتن

4849

مـحـصـولات ضــد حریـــق

مواد تشکیل دهنده: پلی اورتان

 تنوع رنگ:   صورتی

مشــخصــــــاتخـــــــــــــــواص

بدون CFC.HCFC.HFCمحرک

5 درجه تا 30 و بهترین درجه حرارت پردازش
کارکرد 15 تا 20

25 تا 30دانسیته فوم

12 تا 16 دقیقهزمان لایه بستن

30 تا 40 دقیقهزمان قبل از برش

24 ساعتلود کامل

40- تا 90 درجهدمای مقاومتی

40- تا 130 دمای مقاومت کوتاه مدت

B1عکس العمل به آتش

مشــخصــــــاتخـــــــــــــــواص

EL 20-EL 180طبقه بندی ضد آتش

0انقباض حجم 

%30انبساط حجم

400درجهنقطه اشتعال فوم سفت شده

8 نیوتون بر سانتیمتر مربعاستحکام کششی

2.5مقاومت برشی

0.034ضریب انتقال حرارت

60 دسی بلشاخص کاهش صدا

دمای مقاومتی فوم 
سفت شده

 50- تا 90 طولانی مدت 
  65- تا 130 کوتاه مدت

40 لیترمواد تولید شده

 FIRE FOAM
فوم ضد حریق

Zettex fire foam نوعــی فــوم  ضــد آتــش تــک جزئــی اســت. ایــن فــوم بــا جــذب رطوبــت هــوا ســفت 
مــی شــود. ایــن فــوم ضــد آتــش دارای خــواص چســبندگی قــوی مــی باشــد. ایــن محصــول بــه ســطوح 
ــاورا  ــور خورشــید و اشــعه م ــه ن ــن، ســیلیکون مــی چســبد و ب ــی اتیلی ــون، پل ــر از تفل ــه غی مختلفــی ب

بنفــش حســاس مــی باشــد.
فــوم پلــی اورتــان تــک جزئــی بــدون CFC،HCFC،HFC و ســازگار بــا ازن مــی باشــد و منجــر بــه تولیــد 

گازهــای گلخانــه ای و اثــر گلخانــه ای نمــی شــود.

 ویژگی های محصول
• درزگیری در برابر آتش تا حداکثر 180 دقیقه

• چسبندگی قوی در برابر دود و گاز
B1 دارای رتبه بندی ضد آتش •

• چسبندگی قوی به اغلب مواد ساختمانی
• صرفه جویی در زمان برای مصرف کننده

• دوز بیشتر برای کاربرد کارامد و دقیق
• مشخصات فیزیکی برجسته

• عایق صدایی و حرارتی مناسب
• قابلیت رنگ آمیزی دارد و قابل پوشش دهی با گچ است.

 موارد استفاده
• این محصول در جهت به تاخیر انداختن آتش گرفتگی پنجره ها و قاب و درزگیری تمامی منافذ در دیوار، 

کف و سقف و دیگر مناطقی که مواد ضد آتش نیاز است، به کار می رود.
• به اغلب مواد ساختمانی به عنوان مثال بتون، آجر،گچ، فوم پلی استایون، PVC ، فلز و مواد چوبی می چسبد.

 نحوه استفاده
ــه منظــور  ــرد .ب ــرار بگی ــن اســتفاده از اســپری ق ــوم در جهــت بهتری ــد در گان ف ــن محصــول میتوان • ای
ــتفاده گان  ــس از اس ــکان دهید.پ ــتفاده ت ــل از اس ــار قب ــل 20 ب ــور کام ــه ط ــی را ب چســبندگی بالا،قوط
 فــوم بــا zettex foamcleaner و دســت هــا بــا zettex cleaning wipes شســت و شــو داده شــوند.

ــای  ــود و در ج ــل ش ــره و حم ــودی ذخی ــت عم ــه حال ــخ انقضا،ب ــس از تاری ــاه پ ــدگاری: 12 م  مان
ــود. ــه داری ش ــه نگ ــا 25 درج ــای 5 ت ــود. در دم ــه داری ش ــک نگ ــک و خن خش



بسته بندیML / وزن

کاتریج پاستیکی10412290

تعداد در 
تعداد در پالت

کارتن

MS80  
چسب ام اس 80 

یــک چســب همــه کاره و درزگیــر مخصــوص فواصــل در 
ــواع  ــرای اتصــال ان ــی باشــد و ب ــای ســاختمانی م کاره
مــواد و قطعــات بــه جــز  PE و PP مناســب مــی باشــد.

ــری را  چســب ام اس80 زتکــس طیــف وســیعی از کارب
دارد و بــر روی تمامــی ســطوح قابــل اســتفاده قــرار مــی 
ــرای اتصــال قطعــات  باشــد. همچنیــن از ایــن چســب ب
در صنعــت هوافضا،اتومبیــل و دیگــر صنایــع مــی تــوان 

اســتفاده کــرد.

 ویژگی های محصول
• حفظ خواص الاستیک به صورت مداوم

• جذب عالی ارتعاشات صوتی
ــر در هــر  ــی مت ــالا ، 4 میل • ســرعت خشــک شــدن ب

ــدون کاهــش حجــم 24 ســاعت و ب
• مقاومت مکانیکی بالا

• جلوگیری از رشد باکتری و کپک
• بــدون جــذب آلودگــی در مواقعــی کــه بــر روی ســطوح 

ســنگی و گرانیتــی اســتفاده مــی گردد.
• حاوی ایزوسیانات، حال یا سیلیکون نمی باشد.

 کاربردها
• اتصــال و چســباندن انــواع فلــزات و الوارهــای چوبــی، 
لاســتیکEPDM ، ســرب،روی، قلــع، مــس، آیینــه، 

ــن. ــتایرن، بت ــی اس ــنگ ، پل س

مشــــــخصــــــاتخــــــــــــــــواص

shore A  80سختی

4 میلی متر در 24 ساعتسرعت خشک شدن

c°5+ تا c°40+دمای کاربری

350 %کش آمدگی در نقطه پارگی

mpa.s 1000ویسکوزیته

gr/ml 1.7دانسیته

c °40- تا c°90+مقاومت دمایی

N/mm2 4.5استحکام کششی

مواد تشکیل دهنده: ام اس پلیمر

 تنوع رنگ:  مشکی، سفید و ...

51 50

بسته بندیML / وزن 

اسپری فوم1812870

تعداد در 
تعداد در پالت

کارتن

ساختمانی و راه سازی و نمای بیرونی ساختمان

فـوم مـات زتکـس یـک محصـول تـک جزئـی بـر پایـه رزیـن پلـی اورتان اسـت کـه بـرای اتصـال بلوک و 
سـنگ های سـاختمانی در سـاخت و سـاز سـاختمان هـا مورد اسـتفاده قرار مـی گیرد. این محصـول دارای 
عملکـرد راحـت تـر و سـریع تـری در مقایسـه بـا مـات سـاختمانی بـرای اتصـال بلـوک های آجری اسـت. 
اسـتفاده از تفنـگ چسـب زتکس ضروری می باشـد. فـوم مات در مدت زمـان 30 دقیقه یک اتصال بسـیار 

قـوی ایجاد مـی کند.

 ویژگی های محصول
• بدون نیاز به آماده سازی قبلی

• تسریع در انجام کار
• ایجاد اتصال بسیار محکم و قوی

• سهولت در استفاده و کاربرد
• چند منظوره

• غیر قابل اشتعال

 دستورالعمل استفاده از محصول
استفاده  قابل  ندارند  پی  که  داخلی  دیوارهای  روی  های ساختمانی  بلوک  اتصال سریع  برای  این محصول 
است. همچنین برای کاربرد هایی از قبیل چسباندن حصارکش های چوبی در باغ ها و اتصال عناصر و اجزای 

مختلف قابل استفاده است.
1- این فوم را در حالت رو به بالا قرار داده و درپوش آداپتور )مبدل( را باز کنید و قوطی اسپری را به تفنگ 

چسب پیچ کنید.
2- در حالی که قوطی اسپری روی تفنگ چسب، پیچ شده است دقت شود که سر تفنگ افراد دیگر را نشانه 

نگرفته باشد.
3- بعد از بسته شدن کامل قوطی اسپری ، قبل از مصرف حداقل به مدت بیست دقیقه آن را تکان دهید.

4- سطح مورد نظر بهتر است مرطوب باشد زیرا این چسب روی سطوح مرطوب عملکرد بهتر و سریعتری 
دارد.

5- در هوای سرد، چسب باید بوسیله آب یا هوای گرم، کمی گرم شود. دقت شود دما از 30 درجه سانتی 
گراد نباید تجاوز کند.

6- بعد از استفاده از این محصول، بافاصله سطوح مورد نظر را بهم متصل کنید.
7- برای پاک کردن سطوح از فوم های غیر قابل استفاده از محصول پاک کننده فوم زتکس و برای تمیز کردن 

دست ها از دستمال مرطوب زتکس استفاده شود.

مواد تشکیل دهنده: پلی اورتان  تنوع رنگ: زرد روشن

Stone Fix
فـوم مـلات

مشــــــخصــــــاتخـــــــــــــــواص

8-15 دقیقهزمان خشک شدن

24 ساعتزمان ترمیم)چسبیدن( کامل

زمان ترمیم کامل ) در دمای 5 درجه 
72 ساعتسانتی گراد و رطوبت نسبی 50%(

B 2کاس آتش فوم سخت شده

600 درجه سانتی گراددمای اشتعال فوم سخت شده

ندارداشتعال پذیری

طولانی مدت:40- الی 90+ درجه سانتی گرادمقاومت دمایی فوم سخت شده

کوتاه مدت: 40- الی 110+درجه سانتی گرادمقاومت دمایی فوم سخت شده

1.1 بر اساس استاندارد DIN 51649محدودیت انفجار، درصد حجم پایین

7 بر اساس استاندارد DIN 51649محدودیت انفجار، درصد حجم بالا



بسته بندیML / وزن

کاتریج فلزی10412310

تعداد در 
تعداد در پالت

کارتن
بسته بندیML / وزن

کاتریج فلزی10412310

تعداد در 
تعداد در پالت

کارتن

 PU 40 
PU 40 درزگیر پلی اورتان

PU50
PU 50 درزگیر پلی اورتان
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ساختمانی و راه سازی و نمای بیرونی ساختمان

زتکس پی یو40  نوعی درزگیر پلی اورتان تک جزئی، انعطاف پذیر است. درهنگام تزریق در تماس با رطوبت 
هوا در جهت تشکیل چسبی با دو کاره با دو خاصیت درزگیری و چسبندگی دائمی مورد استفاده قرار می گیرد.

 ویژگی های محصول
• انعطاف پذیری دائمی
• پایدار و بدون انقباض

• چسبندگی و درزگیری همزمان
• چسبندگی به طیف گسترده ای از سطوح

• جایگزین میخ پرچ و پیچ و مهره های مکانیکی
• پایداری غیر قابل خمودگی و تیکسوتروپی خوب

• مقاومت در برابرصدا و لرزش
• مقاومت عالی در برابر فرسودگی و هوازدگی و مناسب برای استفاده در محیط داخلی و فضای باز

• قابلیت رنگ امیزی بالا با بسیاری از  رنگ های آب/حال مانند)آزمایش اولیه توصیه می شود(
• دارای تاییدیه ی سازگاری با تصویه خانه و آب آشامیدنی

 کاربرد 
• سطح باید تمیز، خشک و عاری از آب، روغن، گریس و یا زنگ زدگی با کیفیتی بالا باشد. تمامی چسب 
های قبلی از سطح به وسیله Zettex Profireiniger پاک شود. برای چسباندن، سطوح از قبل ازمایش 

شود. پاک کننده ها ممکن است برای رسیدن به یک چسبندگی مطلوب استفاده شود.
مقاومت طولانی مدت در برابر آب سالم، آب دریا، آب آهک و پاک کننده ها

مقاومت کوتاه مدت برای نفتی، روغن و چربی و روغن های معدنی.در برابر اسید های آلی و اسید های 
معدنی غلیظ یا حال مقاوم نیست.

غشاء محافظ در قسمت جلو کاتریج را سوراخ کنید. دهانه نازک پاستیکی را بپیچانید و با توجه به 
ضخامت مهره مورد نظر و مشخصات  گوشه ان را برش دهید. کاتریج را در گان  قرار داده و فشار دهید 
تا به بیرون اید و از ورود هوا به ان جلوگیری کنید.هنگامی که چسب باز می شود باید در زمان نسبتا 

کوتاهی استفاده شود. درجه حرارت مطلوب برای سطوح و درزگیر بین 15 تا 25 درجه است. 
از قرار گرفتن در معرض کلر اجتناب کنید. در حضور درزگیرهای سیکونی از این محصول استفاده نکنید 
 Zettex هنگام استفاده از درزگیر از به دام افتادن هوا جلوگیری کنید.پس از انجام همه موارد مورد نظر با.
Profireiniger تمامی ابزار ها را شست وشو دهید. و دست ها را با دستمال مرطوب Zettex تمیز کنید. 

مواد چسبیده شده فقط می تواند به طور مکانیکی جدا شود.
زتکس پی یو40 چسب و درزگیری چند کاره با کارایی بالا و چسبندگی بالا است که به طیف گسترده 
ای از سطوح می چسبد و چسبندگی دائمی سطوح با مقاومت بالا را فراهم می سازد. سطوحی نظیر 

بتن، چوب، فلز، رنگ سطوح و پاستیک.

 نگهداری: زتکس پی یو40 به مدت 12 ماه می تواند در بسته در جایی خشک و خنک در دمای 
10 تا 25 نگه داری شود. در زمانی طولانی نباید از 25 درجه بیشتر شود. از جای مرطوب و تابش 

مستقیم خورشید و سطوح گرم دور نکه داشته شود.

زتکــس پــی یــو50 نوعــی چســب  و درزگیــر پلــی اورتــان الاســتیک تــک جزئــی، زود ســخت شــونده   اســت کــه 
در ســاخت و ســاز و تعمیــر بدنــه ماشــین بــه کار مــی رود.

زتکــس پــی یــو50 بــا قــرار گرفتــن در معــرض رطوبــت هــوا ســخت مــی شــود و بــرای برطــرف ســازی احتیاجــات 
صنعــت ماشــین ایجــاد شــده اســت.در صــورت یــک بــار اســتفاده، محصــولات بــه درجــه ای از ســختی مــی رســند 

کــه ظاهــر اولیــه تجهیــزات را بــه مــواد تشــکیل دهنــده مــی دهــد.

 ویژگی های محصول
• پوشانندگی و اب بندی سریع

• به راحتی میتواند براق و صاف و به استفاده ابزار در اید
• قادر به تحمل فشارهای دینامیکی

• چسبندگی و درزگیری همزمان
• طیف گسترده ای از چسبندگی

• انعطاف پذیری دائمی
• خاصیت کاهش صدا و لرزش

• قابلیت رنگ امیزی بالا)تست اولیه انجام شود(

 کاربرد 
ــای  ــب ه ــد.تمامی چس ــی باش ــگ زدگ ــا زن ــس و ی ــن، گری ــاری از آب، روغ ــک و ع ــز، خش ــد تمی ــطح بای • س
باقیمانــده از قبــل بــه وســیله ی Zettex Profireiniger پــاک شــود. بــرای چســبندگی ســطوح از قبــل آزمایــش 

ــه یــک چســبندگی مطلــوب لازم باشــد. ــرای رســیدن ب شــود. پــاک کننــده هــا وآغازگــر ممکــن اســت  ب
مقاومــت طولانــی مــدت در برابــر اب پــاک، آب دریــا، آب آهــک، محلــول ســوزاور، عامــل پــاک کننــده و مقاومــت 
کوتــاه در برابــر بنزیــن، گریــس و روغــن هــای معدنــی و بــدون مقاومــت در برابــر اســیدهای آلــی و اســید هــا 

و حــال هــای معدنــی.
در حضــور درزگیــر ســیلیکونی از ایــن محصــول اســتفاده نکنیــد. زتکــس پــی یــو50 مــی توانــد بیــش از حــد رنگ  
شــود ولــی بایــد بــرای ســازگاری بــا انجــام آزمایشــات اولیــه تســت شــود. هنــگام اســتفاده از الــکل و یــا رزینهــای 
اکلیــدی حتمــا توجــه شــود، زیــرا ممکــن اســت بــا فراینــد عمــل درزگیــر دچــار تداخــل شــود. ایــن مــی توانــد 
 Zettex Profireiniger زمــان انجــام و خشــک شــدگی خــود رنــگ را نیــز کاهــش دهــد و در آخــر وســایل را بــا

شســت و شــو دهیــد. مــواد اســتفاده شــده فقــط بــه طــور فیزیکــی و مکانیکــی جــدا مــی شــوند.
زتکــس پــی یــو50 مناســب بــرای آب بنــدی، آب بنــدی درز، درزگیــری ســاده و همچنیــن بــرای کاهــش لــرزش 
و صــدا در تعمیــر بدنــه و ســاخت ماشــین است.ســطوح مناســب بــرای چســباندن فلــزات، آلیاژهــا، فلــز بتونــه، 

پوشــش رنــگ )سیســتم C-2( و پاســتیک نقاشــی شــده اســت.

مشــــــخصــــــاتخــــــــــــــــواص

آب بندی رطوبتیمکانیسم آب بندی کردن

آب بندی در حجم 3
2.0- 3.0)1 روز در 23 و 50 %( 

  35-45سختی 23 و 50%

 Black: 1.31 + - 0.02. Grey: 1.33 + - 0.02دانسیته
White: 1.35 +- 0.02

45 تــا 75 دقیقــهزمان لایه بستن

<1.8مقاومت کششی

≥ 450کش آمدگی

از 5 تا 45 درجهدمای کاربردی

 C/+90°C°40- ودر زمان کوتاه تا 120 درجه مقاومت دمایی

مشــــــخصــــــاتخــــــــــــــــواص

آب بندی رطوبتیمکانیسم آب بندی کردن

آب بندی در حجم 3
<4)1 روز در 23 و 50 %( :

  52سختی 23 و 50%:

 Black: 1.24 + - 0.02.  Grey: 1.27+ - 0.02غلظت
White: 1.30 + - 0.02 

25 تــا 30 دقیقــهزمان لایه بستن

<2.0مقاومت کششی

≥ 250کش آمدگی

از 5 تا 40 درجهدمای کاربردی

 C /+90°C°40- و در زمان کوتاه تا 120 درجه مقاومت دمایی

مواد تشکیل دهنده: پلی اورتانمواد تشکیل دهنده: پلی اورتان

 تنوع رنگ: سفید، خاکستری، سیاه تنوع رنگ: سفید،خاکستری،سیاه و  دیگر رنگ ها در صورت درخواست 

ــه مــدت 12 مــاه در بســته بنــدی هــای اصلــی آن  ــد ب ــو50  مــی توان  نگهــداری: زتکــس پــی ی
ــود.دمای  ــه داری ش ــک نگ ــک و خن ــی خش ــه در جای ــا 25 درج ــای 10 ت ــده( در دم ــاز نش ــرف ب )ظ
ذخیــره ســازی نبایــد بــه مــدت طولانــی از 25 درجــه بیشــتر شــود. از مناطــق مرطــوب، نــور مســتقیم 

خورشــید و منابــع حرارتــی دور نگــه داشــته شــود.



55 54

بسته بندیML / وزن

کاتریج پاستیکی10412290

کاتریج سوسیسی5512600

تعداد در 
تعداد در پالت

کارتن
بسته بندیML / وزن

کاتریج پاستیکی10412290

کاتریج سوسیسی5512600

تعداد در 
تعداد در پالت

کارتن

ساختمانی و راه سازی و نمای بیرونی ساختمان

 MS70 High Tack  
چسب ام اس 70 

MS20 Spray Bond  
درزگیر ام اس 20

یــک چســب همــه کاره و درزگیــر مخصــوص فواصــل در 
ــواع  ــرای اتصــال ان ــی باشــد و ب ــای ســاختمانی م کاره
مــواد و قطعــات بــه جــز  PE و PP مناســب مــی باشــد.
چســب ام اس Ms70 زتکــس قــدرت چســبندگی اولیــه 
ــل  ــطوح قاب ــواع س ــرای ان ــی را دارد و  و ب ــیار بالای بس

ــرار مــی گیــرد. اســتفاده ق

 ویژگی های محصول
• حفظ خواص الاستیک به صورت مداوم

• جذب عالی ارتعاشات صوتی
• ســرعت خشــک شــدن بــالا ، 3 میلــی متــر در هــر 24 

ســاعت و بــدون کاهــش حجــم
• مقاومت مکانیکی بالا

• جلوگیری از رشد قارچ و کپک
• بــدون جــذب آلودگــی در مواقعــی کــه بــر روی 

ســطوح ســنگی و گرانیتــی اســتفاده مــی گــردد.
• حاوی ایزوسیانات، حال یا سیلیکون نمی باشد.

 کاربرد ها
• اتصــال و چســباندن انــواع فلــزات و الوارهــای چوبــی، 
لاســتیکEPDM ، ســرب،روی، قلــع، مــس، آیینــه، 

ــن. ــتایرن، بت ــی اس ــنگ ، پل س
ــط  ــا محی ــری ب ــق پذی ــت تطبی ــه خاصی ــه ب ــا توج • ب
ــود. ــا ش ــر چســب ه ــواع دیگ ــن ان ــد جایگزی ــی توان م

• قابلیت کاربرد در زیر آب

چســب ام اس پلیمــر20 زتکــس یکــی از انــواع چســب هــای 
MS مــی باشــد کــه قابلیــت اســتفاده بــر روی ســطوح مختلف 
را دارد. ایــن چســب در صنایــع مختلــف و ســاخت و ســاز برای 
ــرد. ام  ــی گی ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــات م ــواع قطع ــال ان اتص
اس پلیمــر 20  ویســکوزیته ی بســیار پایینــی دارد و قابلیــت 

اســپری شــدن را نیــز داراســت.

 ویژگی های محصول
• حفظ خواص الاستیک به صورت مداوم

• جذب عالی ارتعاشات صوتی
ــر 24  ــر در ه ــی مت ــالا، 3 میل ــدن ب ــک ش ــرعت خش • س

ــم ــش حج ــدون کاه ــاعت ب س
• مقاومت مکانیکی بالا

• جلوگیری از رشد باکتری و کپک
• بــدون آلودگــی در مواقعــی کــه بــر روی ســطوح ســنگی و 

گرانیــت اســتفاده مــی گــردد.
• حاوی ایزوسیانات ، حال یا سیلیکون نمی باشد.

 کاربرد ها
• قابــل اســتفاده بــه عنــوان چســب بــرای طیــف وســیعی از 

ســطوح در صنایــع خــودرو ســازی، ســاختمانی و صنعتــی.
 EPDM لاســتیک ، PVC مناســب بــرای اتصــال و چســباندن •

، پلــی یورتــان، پلــی اســتر ، HPL و انــواع چــوب.

مشــــــخصــــــاتخــــــــــــــــواص

shore A  65سختی

 3 میلی متر در 24 ساعتسرعت خشک شدن

c°5+ تا c°40+دمای کاربری

300 %کش آمدگی در نقطه پارگی

mpa.s 1200ویسکوزیته

gr/ml  1.58دانسیته

c°40- تا c°90+مقاومت دمایی

N/mm2 2.8استحکام کششی

مشــــــخصــــــاتخـــــــــــــــواص

shore A  40سختی

3 میلی متر در 24 ساعتسرعت خشک شدن

375 %کش آمدگی در نقطه پارگی

mpa.s 400ویسکوزیته

gr/ml 1.57دانسیته

N/mm2 1.15استحکام کششی

c°40- تا c°90+مقاومت دمایی

مواد تشکیل دهنده: MS پلیمر

مواد تشکیل دهنده: ام اس پلیمر

 تنوع رنگ: مشکی، سفید، طوسی، شفاف و ... تنوع رنگ: طوسی، سایر رنگها به درخواست مشتری



بسته بندیML / وزن
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تعداد در پالت

کارتن
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بسته بندیML / وزن

کاتریج پاستیکی10412290

کاتریج سوسیسی5512600

تعداد در 
تعداد در پالت

کارتن

ساختمانی و راه سازی و نمای بیرونی ساختمان

مواد تشکیل دهنده: اکریلیک

Flexcryl Exterior
درزگیر اکریلیک نمای بیرون

 MS30 construct  
درزگیر ام اس 30

ــل در  ــوص فواص ــر مخص ــه کاره و درزگی ــب هم ــک چس ی
کارهــای ســاختمانی مــی باشــد و بــرای اتصــال انــواع مــواد 

و قطعــات بــه جــز PE و PP مناســب مــی باشــد.
چســب ام اس MS30 زتکــس طیــف وســیعی از کاربــری را 
دارد و بــر روی تمامــی ســطوح قابــل اســتفاده مــی باشــد.

ــق  ــا تطبی ــس کام ــاختمانی زتک ــب ام اس MS30 س چس
پذیــر بــا محیــط مــی باشــد و راه حلــی عالــی بــرای 

ــد. ــی باش ــب م ــاب چس ــما در انتخ ــای ش نیازه

 ویژگی های محصول
• حفظ خواص الاستیک به صورت مداوم

• جذب عالی ارتعاشات صوتی
ــر 24  ــر در ه ــی مت ــالا، 3 میل ــدن ب ــک ش ــرعت خش • س

ــش حجــم ــدون کاه ــاعت ب س
• مقاومت مکانیکی بالا

• جلوگیری از رشد باکتری و کپک
• بــدون آلودگــی در مواقعــی کــه بــر روی ســطوح ســنگی و 

گرانیــت اســتفاده مــی گــردد.
• حاوی ایزوسیانات ، حال یا سیلیکون نمی باشد.

 کاربرد ها
ـــی  ـــای چوب ـــزات و الواره ـــواع فل ـــباندن ان ـــال و چس • اتص
، لاســـتیک EPDM، ســـرب، روی ، قلـــع، مـــس، آیینـــه، 

ـــن. ـــتایرن، بت ـــی اس ـــنگ ، پل س
• بـا توجـه بـه خاصیت تطبیـق پذیری بـا محیط مـی تواند 

جایگزیـن انواع دیگر چسـب ها شـود.
مقاومت شیمیایی

• عالـــی در برابـــر : آب، آب دریـــا، حالهـــای آلیفاتیـــک، 
ـــی ـــط قلیای ـــول، محی ـــی محل ـــیدهای عال ـــس، اس ـــت ،گری نف

ایــن محصــول درزگیــری بــا کیفیــت بــالا مــی باشــد کــه بــا تمــام سیســتم 
هــای رنــگ ســازگار اســت و مانــع از تــرک خــوردن و یــا تغییــر رنــگ مــی 
شــود. بعــاوه ایــن محصــول در مقابــل اشــعه فرابنفــش و یــخ زدگــی نیــز 

مقــاوم اســت.

 ویژگی های محصول
• قابل رنگ آمیزی مستقیم با تمام سیستم های رنگ موجود

• بدون ترک
• برای استفاده در محیط بیرون

• بدون خورندگی
• قابل چسبیدن به هر سطحی بدون استفاده از پرایمر

 کاربرد ها
• ســطوحی کــه درزگیــری مــی شــوند ابتــدا بایــد کامــا تمیــز و خشــک 
شــوند و عــاری از هرگونــه گــرد و غبــار و روغــن باشــند زیــرا ایــن امــر مــی 

توانــد موجــب کاهــش چســبندگی شــود.
ــطوح  ــردن س ــز ک ــرای تمی ــس« ب ــر زتک ــی کیلین ــوان  از »پروف ــی ت • م
اســتفاده کــرد. پــس از خشــک شــدن ایــن درزگیــر مــی تــوان آن را رنــگ 
آمیــزی کــرد. بعــد از اســتفاده از »فلکســریل اکســتریور« مــی تــوان بــرای 
 )Zettex Cleaning Wipes( تمیــز کردن دســت هــا از دســتمال مرطــوب زتکــس

اســتفاده کــرد.

 شرایط نگهداری
• عمر مفید 12 ماه، در جای خشک و در دمای کمتر از 25 درجه سانتی گراد 

در ظرف اصلی آن نگهداری شود.

مشــــــخصــــــاتخــــــــــــــــواص 

shore A  38سختی

4-3 میلی متر در 24 سرعت خشک شدن
ساعت

c °5+ تا c°40+دمای کاربری

کش آمدگی در نقطه 
پارگی

% 550

mpa.s 950ویسکوزیته

gr/ml 1.40دانسیته

c °40- تا c°90+مقاومت دمایی

N/mm2 1.6استحکام کش�ش

مشــــــخصــــــاتخـــــــــــــــواص

اکریلیکحالت

g/cm3 1.47جرم مخصوص یا چگالی

12-20 دقیقهزمان ایجاد پوسته

5-35 درجه سانتی گراددمای کاری

20-  الی 80+ درجه دمای بعد از ترمیم 
سانتی گراد

A 868(سختی ISO( 17

200%افزایش طول در نقطه شکستن

مواد تشکیل دهنده: هیبرید پلیمری

 تنوع رنگ: سفید تنوع رنگ: مشکی، سفید، طوسی، شفاف و ...
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بسته بندیML / وزن 

اسپری فوم1812750

تعداد در 
تعداد در پالت

کارتن

ساختمانی و راه سازی و نمای بیرونی ساختمان

مشــــــخصــــــاتخــــــــــــــــواص 

بدون CFC، HCFC و HFCمحتوای گاز

از 5+ تا 35+ درجه سانتیگراد دمای عملکرد
دمای بهینه از 15+ تا 20+ درجه سانتیگراد 

30- 20 کیلوگرم بر متر مکعبدانسیته فوم خشک شده 

12- 8 دقیقهزمان شکل گیری لایه اولیه

100- 50 دقیقهزمان لازم قبل از برش 

35- 30 میلی وات بر میلی کلوین ضریب انتقال حرارت 

 از 40- تا 90+ درجه سانتیگراد مقاومت حرارتی 

 از 40- تا 130+ درجه سانتیگرادمقاومت حرارتی غیر دائمی 

 از 10+ تا 30+ درجه سانتیگراددرجه حرارت عملکرد محیط 

مطابق با DIN4102 قسمت 1 پارت B3کاس آتش زایی

 تقریبا 45 لیتر بازدهی

بسته بندیML / وزن

کاتریج پاستیکی10412290

کاتریج سوسیسی5512600

تعداد در 
پالت

تعداد در 
کارتن

مشــــــخصــــــاتخــــــــــــواص

A 58سختی شور

10 دقیقهزمان لایه بستن

 n/mm2  2.6مقاومت کششی 

 g/mm 2.58دانسیته 

-40  تا   +90  مقاومت حرارتی

3 میلیمتر به ازای هر 24 ساعتسرعت خشک شدن

یک چسب همه کاره و درزگیر مناسب برای فواصل ساختمانی می باشد. این 
چسب کاما تطبیق پذیر با محیط بوده و قابلیت استفاده برای انواع سطوح 
و اجسام را دارد. رنگ شفاف این محصول 19 برابر شفاف تر از سیلیکون 
می باشد. تنها برای سطوح پلی اتیلن نمیتوان از این محصول استفاده کرد.

 ویژگی های محصول
• حفظ خواص الاستیک

• مقاوم در برابر کپک و باکتری
•  30 سال دوام

 ISEGA دارای تاییدیه •
• عدم جذب آلودگی در زمان تزریق

• قابلیت رنگ آمیزی دارد.
• عاری از سیلیکون- حال ها- ایزوسیانیت 

• در هر 24 ساعت ، mm 3 گیرش دارد.
• مقاومت مکانیکی بالا

 کاربردها
 ،EPDM الوارهای چوبی، لاستیک  و  فلزات  انواع  اتصال و چسباندن   •

سرب، روی، قلع، مس، آیینه، سنگ ، پلی استایرن، بتن.
ــد  ــی توان ــط م ــا محی ــری ب ــق پذی ــت تطبی ــه خاصی ــه ب ــا توج • ب

جایگزیــن انــواع دیگــر چســب هــا شــود.

 مقاومت شیمیایی
• عالــی در برابــر: آب، آب دریــا، حــال هــای آلیفاتیــک، نفــت، گریــس، 

اســیدهای آلــی محلــول ، محیــط قلیایــی  
• متوسط در برابر: حال های آروماتیک و استرها

ــنا و  ــتخرهای ش ــر اس ــردار، کل ــای کل ــال ه ــر : ح ــف در براب • ضعی
ــظ ــیار غلی ــیدهای بس اس

 MS60  

درزگیر ام اس 60

مواد تشکیل دهنده: ام اس پلیمر

 تنوع رنگ: شفاف ،سفید ، طوسی ، مشکی

NBS Gun foam
اســپری فـوم گان خور / شلنگی
ــا  ــی ب ــک جزئ ــوم ت ــک ف ــس، ی ــوم زتک ــپری ف اس
ــق کاری  ــازی و عای ــرهم س ــت س ــالا جه ــدگاری ب مان
مــی باشــد. ســریع خشــک مــی گــردد و بــرای 
درزگیــری و پــر کــردن اتصــالات در ســاختمان و 

دارد.  کاربــرد  صنعــت 
مــواد تشــکیل دهنــده : فــوم پلــی اورتــان تــک جزئــی. 
ــه ازن  ــه لای ــه ب ــدون CFC، HCFC و HFC ک ب

صدمــه نمــی زنــد.

 ویژگی های محصول
• سریع خشک می شود

• بازدهی بالا
• دانسیته بالای محصول
• میزان عایق کاری بالا

• روی هر سطحی می توان استفاده کرد
• مقاوم به UV نمی باشد

• امکان پوشش دهی با گچ
• قابل رنگ آمیزی

 کاربرد ها
ـــن،  ـــای پارتیش ـــوار ه ـــن دی ـــالات بی ـــری اتص • درزگی

ـــف. ـــقف و ک س
• محـل عبـور لولـه از داخـل دیـوار و طبقـات. اتصالات 
اطـراف فریـم هـای در و پنجره. بـرای کاربـری های زیر 
آب و درز هـای بسـیار عمیـق مناسـب نمی باشـد. برای 
اتصـالات عریـض و عمق های بیشـتر از 5 سـانتی متر از 
چنـد لایـه فوم اسـتفاده کنید. بعد از هر لایـه 15 تا 30 
دقیقـه صبـر کرده سـپس از لایـه بعدی اسـتفاده کنید.

مواد تشکیل دهنده: پلی اورتان

 تنوع رنگ:
سفید
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بسته بندیML / وزن

کاتریج پاستیکی10412290

کاتریج سوسیسی5512600

تعداد در 
پالت

تعداد در 
کارتن

ساختمانی و راه سازی و نمای بیرونی ساختمان

مشــــــخصــــــاتخـــــــــــــــواص

shore A  18سختی

3 میلی متر در 24 ساعتسرعت خشک شدن

1دانسیته

c °40- تا c°150+دمای کاربری

ــی،  ــفاف، طوس ــکی، ش ــگ: مش ــوع رن  تن
ــیری و ... ــفید، ش ــژ، س ب

مواد تشکیل دهنده: سیلیکون اُکسیم

بسته بندیML / وزن

4881 literقوطی فلزی

تعداد در 
پالت

تعداد در 
کارتن

Easy silicone N 
N سیلیکون خنثی

ــی  ایــزی ســیلیکونN زتکــس یــک درزگیــر تــک جزئ
بــا کیفیــت بــالا و بــر پایــه اکُُُُســیم مــی باشــد)خنثی(. 
ــر  ــاوم در براب ــک و مق ــارچ و کب ــد ق ــب فاق ــن چس ای

کلــر مــی باشــد.

 ویژگی های محصول
• دارای خاصیت الاستیک دائمی

• کاما مقاوم در برابر رشد قارچ و کپک
• بدون بو و مواد اسیدی

UV پایداری بسیار بالا در برابر نور •
• بدون تغییر رنگ و فرسایش

• قابلیت رنگ آمیزی ندارد.

 کاربرد ها
• بــرای درزگیــری انــواع اتصــالات در حمام، آشــپزخانه 

و دیگــر محیطهــای مرطوب 
• درزگیــری فریــم پنجــره، نمــای ســاختمان و عایق بندی 

ســردخانه هــا، اســتخرها و حتــی ســنگ و پی وی ســی

مواد تشکیل دهنده: پلی اورتان

 تنوع رنگ:  مشکی، شفاف

Z-05پرایمر
ــواع پرایمرهــای  پرایمــر Z-05  زتکــس یکــی از ان
ــت  ــود خاصی ــور بهب ــه منظ ــه ب ــوده ک ــی ب عموم
ــع و  ــطوح در صنای ــر س ــر روی اکث ــبندگی ب چس

ــردد. ــی گ ــتفاده م ــاختمان اس س

 ویژگی های محصول
•  استفاده عمومی دارد.

•  سریع خشک است.
ــر روی ســطوح متخلخــل و  •  قابلیــت اســتفاده ب

نامتخلخــل را دارد.
•  به سطوح آسیب نمی رساند.

 کاربرد ها
• بــرای آمــاده ســازی تمامــی ســطوح در صنعــت 

ســاختمان ســازی و دیگــر صنایــع
ــرای نگهــداری کــردن و محافظــت از ســطوح  • ب

ــت اســتفاده مــی گــردد. ــل رطوب در مقاب

مشــــــخصــــــاتخـــــــــــــــواص

محلول پلی اورتانترکیب مواد

gr/cm3   1.35 دانسیته

 min 5 <  )کمتر از 5 دقیقه(سرعت خشک شدن

c°21 <نقطه شعله ور شدن



دکوراسیون و نمای داخلی ساختمان

   پیــش از اســتفاده از ایــن گــروه از محصــولات، تمامــی ســطوح می بایســت عــاری از هر گونــه آلودگی و چربی باشــد.

FLEXCRYL       

FLEXCRYL Non–Crack    

SPRAY ADHESIVE (Bond)    

power tack    

 POWERTIX EXPRESS    

MS70 High Tack    

D4 PU WOOD ADHESIVE    

EASY SILICONE S    

درزگير اکریليک • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
درزگير پایه اکریليک بدون ترک • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
اسپری چسب همه کاره • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
مونتاژ کيت کرمی • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
مونتاژ کيت شـفاف • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • 
چسب ام اس 70 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
چـسـب چـوب ضـد آب • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • S سيليکون خنثی

64
65
66
67
68
69
70
71

6263

ساختمانی و راه سازی و نمای بیرونی ساختمان

مشــــــخصــــــاتخـــــــــــــــواص

 15- درجهمقاومت در برابر یخ زدگی

g/ml 1.8دانسیته

5+  تا 30+  درجهمحدوده ی استفاده

پلی استر بدون استایرنمواد پایه

خمیر تیکسوتروپیکدرجه ی غلظت

بسته بندیML / وزن

کاتریج پاستیکی10412290

تعداد در 
پالت

کارتنتعداد در 

CHEMICAL ANCHOR 
چسـب کـاشـت بولـت

چســب کاشــت بولــت زتکــس یــک نــوع چســب دو جزئــی اســت کــه 
بــا اســتحکام عالــی بــرای کاشــت انــواع میلــه ، بولــت و پیــچ اســتفاده 
ــن و  ــر، بت ــد آج ــل مانن ــد و متخلخ ــطوح جام ــه در س ــود ک ــی ش م

بلــوک ســیمانی قــرار داده مــی شــوند.
راه حلــی بســیار عالــی بــرای محکــم کــردن ســایبان هــا، فریــم هــای 

در و پنجــره ، پلــه هــا و ... مــی باشــد.
جایگزینی مناسب برای مات تعمیراتی بتن

 ویژگی های محصول
• سرعت خشک شدن بالا

• قابلیت کاربری چند کاره
• قدرت بسیار بالا

• مناسب برای سطوح مرطوب

 کاربرد ها
ــرای کاشــت  ــی ب ــه صــورت عموم ــت زتکــس ب • چســب کاشــت بول

ــی رود. ــه کار م ــا ب ــا و میلگرده ــه ه ــواع میل ان

 طریقه استفاده
• در ســطح مــورد نظــر ســوراخی  بــا عــرض و عمــق صحیــح ایجــاد 
ــه  ــور ب ــه منظ ــرده و ب ــن ب ــل آن را از بی ــاک داخ ــرد و خ ــرده و گ ک
ــی  ــا م ــوراخ ه ــن س ــه ی بی ــب، فاصل ــتحکام مناس ــدن اس ــت آم دس

ــر باشــد. ــانتی مت ــل 2.5 س بایســت حداق
ــج را  ــرده و کارتری ــوار ک ــج س ــر روی کارتری ــن را ب ــوط ک ــازل مخل ن
ــر  ــانتی مت ــه از 10 س ــوادی را ک ــم. م ــی دهی ــرار م ــل گان ق در داخ

ــرد. ــتفاده ک ــد اس ــود را نبای ــی ش ــارج م ــازل خ ــی ن ابتدای
ــم.  ــی کنی ــت م ــه را کاش ــب، میل ــوراخ از چس ــردن س ــر ک ــس از پ پ
اگــر زمــان کاربــری طولانــی شــود مــی بایســت نــازل را عــوض کنیــم.

مواد تشکیل دهنده: رزین اپوکسی – پلی استر
(PUR)

 تنوع رنگ:  طوسی
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مواد تشکیل دهنده: اکرلیک

مواد تشکیل دهنده: اکرلیک

 تنوع رنگ: رنگهای سفید، خاکستری و قهوه ای، 
رنگهای دیگر بصورت سفارشی

 تنوع رنگ:  رنگهای سفید، خاکستری و قهوه ای، رنگهای دیگر بصورت سفارشی
مشـــخصــــــاتخـــــــــــــــواص

A   30سختی شور

تقریبا 20  دقیقهزمان لایه بستن

g/cm3 1.7دانسیته

20-  تا 80+  درجهمحدوده ی دمای سرویس پس از خشک شدن

5+  تا 40 +  درجهدما در زمان استفاده

بسته بندیML / وزن

کاتریج پاستیکی10412310

تعداد در 
کارتنتعداد در پالت

بسته بندیML / وزن

کاتریج پاستیکی10412310

تعداد در 
کارتنتعداد در پالت

 FLEXCRYL Non–Crack  
درزگیر پایه اکریلیک بدون ترک

   FLEXCRYL
درزگـیــر اکـریـلـیــک

یک جزء پاستوالاستیکی است، چسب بر پایه آب بوده و برای آب بندی مفاصل و پر کردن ترک های داخلی 
استفاده می شود.

این چسب به شکل یک درزگیر ) آب بند( انعطاف پذیر با دوام، وجود دارد که قابل رنگ شدن نیز می باشد.

 ویژگی های محصول
• بر پایه آب و بدون بو
• سازگاری با رنگ ها

• فاقد حال، ایزوسیانات و سیلیکون
• چسبندگی بستر یا لایه های رایج ساختمانی

• شکل دهی راحت و آسان، قابل شست و شو با آب

 کاربرد ها
• آب بندی اتصالات پوشش های داخلی نظیر دیوار، پارتیشن، سقف و حاشیه سطوح تخت

• برای اتصال مفاصل در آستانه پنجره، بین سنگ تراشی ها و غیره
• برای پر کردن ترک ها ، مفاصل میزها و همچنین اطراف قاب در و پنجره ها و غیره

• مناسب برای اتصال پلی استرهای گسترش یافته روی بسترهای جاذب
• مناسب برای  تمامی بسترهای ساختمانی متخلخل رایج

 کاربرد
• بعد از آماده سازی بستر مورد نظر فلکسریل زتکس را با استفاده Zettex Caulkgun استفاده کنید. به منظور 
با استفاده از یک وسیله  باید   آب بندی )درزگیری( کامل سطح، درزگیر قبل از پوشاندن سطح  مورد نظر 

مرطوب،  کاما صاف گردد.
صاف کردن نه تنها باعث زیبایی می شود بلکه خود تضمینی برای تماس نزدیک و چسبندگی خوب به بستر می 
باشد. بافاصله بعد از صاف کردن هرگونه پوشش نواری استفاده شده را از بین ببرید. می توان برای تمیز کردن 

ابزار و محصول تازه از آب استفاده کرد.
محصول تازه تا قبل از تشکیل شدن یک لایه جامد بر روی پوسته آن  باید از رطوبت زیاد و آب باران محافظت گردد.

این محصول از طریق ،تبخیر آب، خشک می شود. رطوبت بالا، دمای پایین و عمق اتصال زیاد تاخیر قابل توجهی 
در ایجاد پوسته و ترمیم دارد.

اگر در بیرون از منزل استفاده شود مفاصل باید از ریزش باران و قرار گرفتن مداوم در معرض رطوبت و آب حفاظت شوند.
در طول خشک شدن رنگ آن کمی تغییر خواهد کرد.

این محصول با اکثر سیستم های رنگ سازگاری دارد. با توجه به تعداد زیاد رنگ  و لعاب های موجود، قبل از 
استفاده از محصول، اکیدا تست سازگاری پیشنهاد می شود.

این محصول نباید روی مواد قیری یا قیر دارای لایه و مواد دارای روغن ریزی یا موادی که برای شل کردن رنگ و 

ایـن محصـول، لاسـتیکی تـک جزئـی و پایـه آب و پاسـتو الاسـتیک اسـت که بـا رطوبت هوا سـریع 
خشـک مـی شـود و بـرای آب بنـدی مفاصـل و پـر کردن تـرک هـای داخلی اسـتفاده می شـود.

این محصول به یک درزگیر با دوام و انعطاف پذیر شکل می گیرد و قابل رنگ آمیزی می باشد.

 ویژگی های محصول
• پایه آب و بدون بو

• سازگاری با رنگ ها
• فاقد حال، ایزوسیانات و سیلیکون

• چسبندگی به بیشتر مصالح و مواد ساختمانی
• شکل دهی راحت و آسان، قابل شست و شو با آب

 کاربرد ها
• آب بندی اتصالات پوشش های داخلی نظیر دیوار، پارتیشن، سقف و حاشیه سطوح تخت

• برای اتصال مفاصل در آستانه پنجره، بین سنگ تراشی ها و غیره
• برای پر کردن ترک ها ، مفاصل و همچنین اطراف قاب درب و پنجره ها و غیره

• مناسب برای اتصال پلی استرهای گسترش یافته روی بسترهای جاذب
• مناسب برای  تمامی بسترهای ساختمانی متخلخل رایج

 کاربرد
• بعد از آماده سازی بستر مورد نظر با استفاده از گان مخصوص از آن استفاده کنید. به منظور آب بندی 
از یک وسیله مرطوب،  کاما  استفاده  با  باید   از پوشاندن، سطح  مورد نظر  )درزگیری( کامل سطح، قبل 

صاف گردد.
صاف کردن نه تنها باعث زیبایی می شود بلکه خود تضمینی برای تماس نزدیک و چسبندگی خوب به بستر 
می باشد. بافاصله بعد از صاف کردن، هرگونه پوشش نواری استفاده شده را از بین ببرید. می توان برای تمیز 

کردن ابزار و محصول تازه از آب استفاده کرد.
محصول تازه تا قبل از تشکیل شدن یک لایه جامد بر روی پوسته آن  باید از رطوبت زیاد و آب باران محافظت گردد.

این محصول از طریق خشک شدن )تبخیر آب( ترمیم می شود. رطوبت بالا، دمای پایین و عمق اتصال زیاد 
تاخیر قابل توجهی در ایجاد پوسته و ترمیم دارد.

اگر در بیرون از منزل استفاده شود مفاصل باید از ریزش باران و قرار گرفتن مداوم در معرض رطوبت و آب حفاظت شوند.
در طول خشک شدن رنگ آن کمی تغییر خواهد کرد.

این محصول با اکثر سیستم های رنگ سازگاری دارد. با توجه به تعداد زیاد رنگ  و لعاب های موجود، قبل 
ازاستفاده از محصول، اکیدا تست سازگاری پیشنهاد می شود.

این محصول نباید روی مواد قیری یا قیر دارای لایه و مواد دارای روغن ریزی یا موادی که برای شل کردن 
رنگ و خمیر پاستیکی و غیره استفاده می شوند، مورد استفاده قرار گیرد.

این محصول نباید در تماس با فلزات تصفیه نشده قرار بگیرد. )خطر اکسیداسیون(

 شرایط نگهداری
 • دارای عمر مفید 18 ماه، در جای خشک و در دمای 5-25 درجه  سانتیگراد در ظرف اصلی آن نگهداری شود.

مشــــــخصــــــاتخـــــــــــــــواص

درزگیر اکریلیک آبکینوع

بدون بوبو

چسب بدون ریزشاستحکام

تقریبا  g/ml 1.70جرم مخصوص

تقریبا 20 دقیقه )رطوبت نسبی °C 50، دما °C 23 (زمان تشکیل پوسته

C° 5-40محدوده دمای کاری

رطوبت نسبی °C 50 ، دما  °C 23مشخصات محصول ترمیم شده

°C 20 - الی °C 80دمای سرویس

  )ISO 868( A حد سختی)تقریبا 30 )6 میلی متر ضخامت لایه نازک

)37 ISO(0.4ماکزیمم کشش  MPa تقریبا

<°C 120افزایش طول در نقطه شکستن

خمیر پاستیکی و غیره استفاده می شوند، مورد استفاده قرار گیرد.
این محصول نباید در تماس با فلزات تصفیه نشده قرار بگیرد. )خطر اکسیداسیون(

 شرایط نگهداری
• دارای عمر مفید 18 ماه، در جای خشک و در دمای 5-25 درجه سانتیگراد در ظرف 

اصلی آن نگهداری شود.
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power tack
مونـتاژ کـیـت کـرمـی

ــا  ــراه ب ــد آب هم ــالا و ض ــبندگی ب ــدرت چس ــا ق ــی ب ــب عموم ــک چس ی
ــالا. ــدن ب ــک ش ــرعت خش س

در حالــی کــه ایــن نــوع چســب یــک جزئــی اســت ، ویژگــی هــای مفیــد 
ــا هــم دارد. چســب چــوب و چســب هــای درزگیــر را ب

ــای  ــواع نیازه ــرای ان ــی ب ــخی عموم ــس پاس ــک زتک ــاژ پاورت ــب مونت چس
ــی باشــد. ــه چســب م ــوط ب مرب

 ویژگی های محصول
• قابلیت سمباده کشی، ماشین کاری و رنگ آمیزی را داراست.

ــیدن آب  ــا پاش ــت ب ــن قابلی ــت. ای ــوم را داراس ــت ف ــکیل حال ــکان تش • ام
بــر روی چســب امــکان پذیــر اســت کــه موجــب افزایــش ســرعت خشــک 

شــدن آن مــی شــود.

 کاربرد ها
• چسباندن فلز، آجر، بتن، پاستیک ها و مواد عایق

• انواع چوب، سرامیک، سنگ، لاستیک، گچ، پلی استایرن، فوم پلی اورتان و ...
• مناسب برای استفاده در فعالیت های ساخت و ساز و نصب سرویس های 

بهداشتی و تاسیسات
     

اســـپری چســـب زتکـــس یـــک نـــوع محصـــول تـــک جزیـــی بـــا ســـرعت خشـــک 
شـــدن بـــالا بـــه منظـــور اســـتفاده در اتصـــال انـــواع قطعـــات صنعتـــی و مصالـــح 

ســـاختمانی  بـــه کار مـــی رود.

 ویژگی های محصول
• سخت شدن سریع 

• قدرت بسیار بالا
• مواد اولیه مرغوب
• با کاربری عمومی

• استفاده آسان

 کاربرد ها
• به منظور چسباندن انواع موکت ، ابر ، لاستیک و ورق های عایق بندی و...

 نحوه استفاده
• ســـطو ح مـــی بایســـت عـــاری از هـــر گونـــه رطوبـــت و  چربـــی  بـــوده و هـــردو 
ـــردن 30  ـــپری ک ـــه اس ـــن فاصل ـــته گردد.بهتری ـــب آغش ـــه چس ـــت ب ـــی بایس ـــطح  م س
ـــت.  ـــب کافیس ـــه چس ـــک لای ـــال ی ـــر اعم ـــری بهت ـــه گی ـــت.برای نتیج ـــانتیمتر اس س
ـــک  ـــطح را چ ـــن دوس ـــال مابی ـــارید. اتص ـــم بفش ـــه ه ـــطوح را ب ـــه س ـــس از 2-4 دقیق پ
ـــه  ـــک لای ـــاز ی ـــد. درصـــورت نی ـــان حاصـــل کنی ـــل آن اطمین ـــرده و از چســـبیدن کام ک

ـــد. ـــپری کنی ـــر اس دیگ

مشــــــخصــــــاتخـــــــــواص

0%کاهش حجم

c°5+ تا c°40+دمای کاربری

c°30- تا c°80+مقاومت دمایی

9 ماه پس از تولیدتاریخ انقضاء

400 گرم در هر متر مربعمقدار مصرف

مواد تشکیل دهنده: پلی اورتان بهبود یافته

SBR مواد تشکیل دهنده: لاستیک

 تنوع رنگ: شفاف، زرد روشن 

 تنوع رنگ: بژ 

 SPRAY ADHESIVE (Bond)  
اسپری چسب همه کاره

مشــــــخصــــــات خـــــــــــــــواص

5 تا40 درجه سانتیگراد دمای کاربری

40 - تا 55 + مقاومت دمایی

70-80گرم بر متر مربع میزان مصرف

2-3 دقیقه زمان باز

6 متر مربع حداکثر بازدهی

32 درصد درصد مواد جامد

زرد روشن رنگ

بسته بندیML / وزن

اسپری10412500

تعداد در 
تعداد در پالت

کارتن

بسته بندیML / وزن

اسپری10412310

تعداد در 
تعداد در پالت

کارتن
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بسته بندیML / وزنتعداد درکارتنتعداد درپالت

کاتریج پاستیکی10412310

دکوراسیون و نمای داخلی ساختمان

POWERTIX EXPRESS 
مـونتاژ کیـت شـفاف

چســب اکســپرس پاورتیکــس بــا اســتاندارد D4 یــک نــوع از چســب هــای 
ــا ســاختار تیکســوتروپیک  ــراه ب ــی شــفاف هم ــی اورتان ســریع خشــک پل

)روان نیــرو( مــی باشــد.
ــت محیــط واکنــش داده و اتصــال بســیار محکــم و  ــا رطوب ایــن چســب ب

ضــد آبــی را پــس از خشــک شــدن ایجــاد مــی کنــد.

 ویژگی های محصول
• زمان بازه فقط )5 دقیقه(

• استحکام نهایی پس از 20 دقیقه
• ایجاد اتصال محکم و سریع

• سرعت خشک شدن بسیار بالا
• فوم شدگی ناچیز

 کاربرد ها
ـــون  ـــی همچ ـــالات چوب ـــواع اتص ـــباندن ان ـــرای چس ـــتفاده ب ـــت اس • قابلی
ـــاق  ـــف ات ـــح ک ـــا، مصال ـــل ه ـــرده ، پان ـــه پ ـــره، میل ـــای درب و پنج ـــم ه فری

ـــرامیک ـــون س همچ
• همچنین قابلیت کاربرد برای چسباندن تمامی مصالح ساختمانی و صنعتی

مشــــــخصــــــاتخــــــــــــــــواص

  gr/ml 0.02 - + 1.13    دانسیته ی جرمی

5 دقیقهزمان باز در 21 درجه سانتی گراد  

c°5+ تا c°40+دمای کاربری

پس از 20 دقیقه : 85% خشک می شودزمان خشک شدن 
استحکام نهایی: 3 ساعت پس از خشک شدن

c°100+ تا c°60-مقاومت دمایی

ضد آب با استاندارد D4مقاومت رطوبتی )پس از خشک شدن(

300-200 گرم در هر متر مربعمقدار مصرف

95 کیلوگرم در هر سانتی متر مربعاستحکام کششی 
 )پس از 24 ساعت(

 تنوع رنگ:  شفاف

مواد تشکیل دهنده:پلی اورتان

بسته بندیML / وزن

کاتریج پاستیکی10412290

کاتریج سوسیسی5512600

تعداد در 
تعداد در پالت

کارتن

 MS70 High Tack  
چسب ام اس 70

یــک چســب همــه کاره و درزگیــر مخصــوص فواصــل در 
ــواع  ــرای اتصــال ان ــی باشــد و ب ــای ســاختمانی م کاره
مــواد و قطعــات بــه جــز  PE و PP مناســب مــی باشــد.
چســب ام اس Ms70 زتکــس قــدرت چســبندگی اولیــه 
ــل  ــطوح قاب ــواع س ــرای ان ــی را دارد و  و ب ــیار بالای بس

ــرار مــی گیــرد. اســتفاده ق

 ویژگی های محصول
• حفظ خواص الاستیک به صورت مداوم

• جذب عالی ارتعاشات صوتی
ـــر  ـــر در ه ـــی مت ـــالا ، 3 میل ـــدن ب ـــک ش ـــرعت خش • س

ـــم ـــش حج ـــدون کاه ـــاعت و ب 24 س
• مقاومت مکانیکی بالا

• جلوگیری از رشد قارچ و کپک
• بــدون جــذب آلودگــی در مواقعــی کــه بــر روی 
ســطوح ســنگی و گرانیتــی اســتفاده مــی گــردد.

• حاوی ایزوسیانات، حال یا سیلیکون نمی باشد.

 کاربرد ها
• اتصـــال و چســـباندن انـــواع فلـــزات و الوارهـــای 
چوبـــی، لاســـتیکEPDM ، ســـرب،روی، قلـــع، مـــس، 

آیینـــه، ســـنگ ، پلـــی اســـتایرن، بتـــن.
ـــط  ـــا محی ـــری ب ـــق پذی ـــت تطبی ـــه خاصی ـــه ب ـــا توج • ب
ـــود. ـــا ش ـــب ه ـــر چس ـــواع دیگ ـــن ان ـــد جایگزی ـــی توان م

مشــــــخصــــــاتخــــــــــــــــواص

shore A  65سختی

 3 میلی متر در 24 ساعتسرعت خشک شدن

c°5+ تا c°40+دمای کاربری

300 %کش آمدگی در نقطه پارگی

mpa.s 1200ویسکوزیته

gr/ml  1.58دانسیته

c°40- تا c°90+مقاومت دمایی

N/mm2 2.8استحکام کششی

مواد تشکیل دهنده: ام اس پلیمر

 تنوع رنگ: مشکی، سفید، طوسی، شفاف و ...
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بسته بندیML / وزن

کاتریج پاستیکی10412290

کاتریج سوسیسی5512600

تعداد در 
پالت

تعداد در 
کارتن

دکوراسیون و نمای داخلی ساختمان

مواد تشکیل دهنده: پلی اورتان
مواد تشکیل دهنده: سیلیکون آلکوکسی 
) خنثی (

 تنوع رنگ: ابتدا سفید، بعد از خشک شدن شفاف
 تنوع رنگ: مشکی ، طوسی ، شفاف ، سفید

بسته بندیgr / وزن

بطری8412750

تعداد در 
تعداد در پالت

کارتن

 D4 PU WOOD ADHESIVE  
چـسـب چـوب ضـد آب

زتکـس D4  یـک چسـب چـوب بـدون حـال، تک جزئـی، مقـاوم در برابـر آب، عمومی 
و دارای گواهینامـه KOMO اسـت کـه مناسـب بـرای تمامـی کاربردهای خارجی اسـت.

 ویژگی های محصول
• صرفه جویی در وقت

NEN-EN 204 D4 ضد آب طبق استاندارد •
 KOMO دارای گواهینامه •

• بسیار مناسب برای مصارف خارجی
• توسعه داده شده برای اتصالات ساختمانی با بارهای سنگین

 کاربرد ها
• ایـن چسـب بـرای انـواع اتصالات سـاختمانی نظیر رولپـاک، زبانه، پر کـردن خطوط، 
پیـن و سـوراخ مفاصل مناسـب اسـت. همچنین بعنوان  چسـب مونتاژ  بـرای تابلو های 

سـردر، در ، نردبان و وسـایل باغ  اسـتفاده می شـود.
این چسب برای چسباندن طیف گسترده ای از چوب ها نظیر چوب سخت ، نرم و عجیب 
و غریب بسیار مناسب است. برای چسباندن تخته و روکش های مصنوعی سخت، نئوپان، 

تخته سه لا، MDF ، تخته فشاری و بسیاری از مواد چوبی قابل استفاده است.

 نحوه استفاده
• شرط لازم برای چسبیدن دو سطح  این است که حداقل یکی از دو سطح متخلخل باشد.

هـر دوطـرف سـطوح باید خشـک و عـاری از هر نـوع گرد و غبـار و چربی باشـد. قبل از 
اسـتفاده، چسـب بایـد بطـور مختصر هم زده شـود و پس از آن چسـب به طور مسـاوی 
در یـک طـرف بطـور مثـال بـا اسـتفاده از یـک قلم مو، شـانه چسـب ، غلتک چسـب و 
یـا تفنـگ چسـب پهـن شـود. در صورتـی کـه هـر دو سـطح متخلل باشـد چسـب باید 
روی هـر دو سـطح کشـیده شـود. بافاصلـه باقیمانـده چسـب خیـس را بـا اسـتفاده از 
ProfiCleaner از روی سـطح تمیـز کنیـد و باقیانـده  چسـب خشـک شـده را بطـور 

مکانیکـی از سـطح پـاک کنید.

 عمر مفید
• عمـر مفیـد در بسـته بنـدی باز نشـده به مـدت 9 مـاه. در معرض حرارت شـدید قرار 

ندهیـد. در دمـای بیـن 5-25 درجه سـانتی گراد و در جای خشـک نگهداری شـود.
مشــــــخصــــــاتخـــــــــــــــواص

%50محتوای ماده جامد 

gr/cm3 1.1+-جرم مخصوص

)PH 25 °C ( 3.5مقدار

C° 15+کمترین درجه حرارت پردازش

سفیدرنگ اصلی 

شفافرنگ خشک شده

بدون بوبو

1تعداد اجــزا ترکیبی

حرارتی c°80+ تا c°20-مقاومت 

مشــــــخصــــــاتخـــــــــــــــواص

  A 20سختی شور

5 – 15 دقیقهزمان لایه بستن

g/ml 1.2دانسیته

mm 3  در هر 24  ساعتسرعت خشک شدن

40- تا 150+  درجه   مقاومت در برابر حرارت

 5 +   تا 40+  درجهدما در زمان استفاده

25 %امکان جابجایی

 EASY SILICONE S
S سیلیکون خنثی

این محصول، یک درزگیر تک جزیی، بر پایه ی سیلیکون آلکوکسی 
)خنثی( و با کیفیت بالا میباشد. این چسب در برابر قارچ و کپک و 
همچنین کلر مقاوم است. ضمنا حاوی موادی است که از آن در برابر 

باکتری ها محافظت میکند.

 ویژگی های محصول
• دارای خاصیت الاستیک دائمی

• مقاوم در برابر رشد قارچ و کپک
• ایـــن محصـــول دارای گواهینامـــه ی ISEGA مـــی باشـــد. 
)در مجـــاورت مـــواد غذایـــی مشـــکلی ایجـــاد نمـــی کنـــد(.

• بوی کم و ضعیف
UV پایداری در برابرنور •

• بدون تغییر رنگ و فرسایش
• عاری از هرگونه اسید
• غیر قابل رنگ آمیزی

• آنتی باکتریال

 کاربرد ها
• از این محصول برای درزگیری انواع اتصالات در حمام و آشپزخانه 
و دیگر محیط های مرطوب ، درزگیری فریم پنجره و عایق بندی 
سردخانه ها ، استخرها و حتی سنگ و پی وی سی استفاده میشود. 
برای  دارد  زیادی که  باکتریایی  به علت خاصیت ضد  این  بر  عاوه 
اتاق عمل و اتاق کودک و جاهایی که سمی نبودن و فوق العاده ضد 

باکتری بودن اهمیت دارد از این محصول استفاده می شود.
ابتدا سطح مورد نظر را عاری از هرگونه آلودگی و چربی کنید سپس 
درب کارتریج را با کاتر بریده داخل گان قرار دهید و در محل مورد 

نظر تزریق کنید.
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